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Customer
PiWeb Reporting Plus

£™ CurveFD

—— AuRerhalb Toleranz

Auferhalb Warngrenze

—— Innerhalb Toleranz

—— Nominalwert
—— Toleranzen

—— Segment 1
QO  Extrempunkte

Einpassung

Trans
X 0.000
Y 0.000
Z 0.000
Name

Linienform_XZ

Rot
0.000
0.000
0.000

Prifplan Lens
Zeichnungs-Nr

Typ

Prozess

MiniPlan Alle Prifmerkmale

Auftrags-Nr  Dispersion + 0.0020
Teil-Nr 21

SteigWinkel

Plant CZ IMT GmbH

Info

c:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO 6.6\protocol\PiWebReportingTemplates\Lens_A4_g_|.ptx

Gauge-No

Masch-Nr
Customer

CostCenter

Abt

‘
Al
e 12

Kommentar

Ist
0.002

Toleranz
0.002

Methode USG

Sollvektorrichtung 0.000

0SG
0.002

Min
-0.001

SES-AP

Max Punkte
0.001 1245.000

Datum 16.04.2019 08:05
KMG-Nr 000000
KMG DuraMax
MPEe =
Operator Master
2.0000 pm
5000 : 1
z
L X
X
Filtertyp Lc
Tiefpass GaulR 2.5000
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