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Prefacio

Se presupone que el usuario esta familiarizado con el manejo de la
maquina de medir por coordenadas y con sus componentes.
Mantenga siempre disponibles todos los documentos incluidos en el
suministro.

Convenciones de este manual de
instrucciones

Antes de comenzar a trabajar con este manual de instrucciones,
familiaricese con las convenciones utilizadas.

A continuacién aparecen unas indicaciones en cuanto a los tipos de
caracteres, signos y simbolos.

Convenciones tipograficas
Los tipos de caracteres y el grabado de letras utilizados en este
manual de instrucciones tienen el siguiente significado:
- negrita
— Elemento interactivo en la pantalla
Ejemplo: “... la superficie de conexion <TERMINAR>"

— Concepto

Ejemplo: "Durante el calculo se establecera la situacion espacial
del elemento a medir conforme a un elemento de
referencia".

— Nombre del fichero y del registro
Ejemplo: /home/zeiss/UB

— cursiva

— Un texto destacado, cuyo contenido es especialmente
importante

Ejemplo: “Haga clic con la tecla derecha del raton ..."

— Referencia cruzada

Ejemplo: “..., véase también » “Convenciones tipograficas” en
la pagina -3"
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Prefacio

— Courier
Cddigo del programa, contenido del fichero

— Courier negrita

Texto en las ventanas de didlogo y en los protocolos

Signos y simbolos

En este manual de instrucciones han sido utilizados signos y simbolos
especiales.

Simbolos para las advertencias e indicaciones

iPeligro!

En este caso se ruega especial precaucion. El triangulo de emergencia
advierte del peligro de lesiones. De no observarse esta advertencia
existe riesgo de posibles dafnos.

jAtencion!

Con este simbolo se advierte de situaciones que pudieran conducir a
la pérdida de datos, a una medicion equivocada, a fallos en el proceso
de medicién, a colisiones o al deterioro del aparato y de la pieza de
trabajo.

El simbolo de indicacién se encuentra junto a los pasajes importantes
del texto e informaciones adicionales.

Simbolo para la activacion de la funcién
Pueden darse respectivamente las siguientes posibilidades:
— Eleccion directa mediante un ndmero EDI

— Eleccion directa mediante el menu desplegable

— Eleccion mediante una representacion pictografica

Ejemplo:

EDI 3201

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
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| TERMINAR I Simbolo para softkey

Las referencias a las teclas softkey en los didlogos se representaran asi.
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Sumario del capitulo

Prefacio

Este manual de instrucciones describe la aplicacién de los datos de
control de ordenadores de mesa a ordenadores de procesos y
viceversa; convertidor de datos de control UMESS Opc.4.

Aqui se encuentran los temas siguientes:
» “Introduccion” en la pagina 1-1

» “Transmis. online del ord. de mesa al ord. de procesos” en la pagina
2-1

» “Transmis. offline del ord. de mesa al ord. de procesos” en la pagina
3-1

» “Transmis. online del ord. de procesos al ord. de mesa” en la pagina
4-1

» “Transmis. offline del ord. de procesos al ord. de mesa” en la pagina
5-1

» “Generar datos de control CMS (EDI 1802)” en la pagina 6-1
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Introduccion

Con ayuda del convertidor de datos de control se pueden utilizar los
datos de control de ordenadores de mesa en ordenadores de procesos

y viceversa.

Ordenador de mesa HP 9000, Serie 300 (Tipo 310, 320, 330, 332), sistema operativo
CMS, HP 9816, HP 9836

Ordenador de procesos HP 9000, Serie 300 (Tipo 340, 360), sistema operativo HP-UX

Este capitulo contiene:

iDonde encontrar...? . .. ... 1-2
Programas dirigidos . . .. ... ... ... 1-3
Funciones de eleccion directa. . . ........ ... ... . ... ... ... 1-3
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Introduccion

m Los datos de control se convierten en el ordenador de procesos. Para
poder transferirlos al ordenador de mesa, debe de haberse instalado

ahi el software DATACOM.

¢cDonde encontrar...?

Este manual describe:
— coémo transmitir los datos de control online
— del ord. de mesa al ordenador de procesos (» Pagina 2-1)

— del ord. de procesos al ordenador de mesa (» Pagina 4-1)
(los ordenadores deben enlazarse con un cable C RS 232)

— como transmitir los datos offline
— del ord. de mesa al ordenador de procesos (» Pagina 3-1)

— del ord. de procesos al ordenador de mesa (» Pagina 5-1)

(los ordenadores deben estar equipados con una unidad de
disquetes)

- como
- elaborar datos de control del ord. de procesos (» Pagina 6-1)

- corregir datos de control del ord. de procesos (» Pagina 6-1)
(si se trabaja en un ordenador de procesos como estacion MFT)

1 - 2 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
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Programas dirigidos

Programas dirigidos

<DIR.PROG> |Funciones de programa Pagina
151 Programar escala del plotter » Pagina 6-15
153 Programar evaluacién gréfica » Pagina 6-16
183 Programar cambio de palpador » Pagina 6-22
185 Almacenar/cargar configuracion del perno » Pagina 6-23
palpador
635 Transmision de datos de control offline » Pagina 3-4'y » Pagina 5-3
639 Transmision de datos de control online » Pagina 2-3y » Pagina 4-6

Funciones de eleccion directa

Abreviatura de
Numero EDI introduccion Funcion Pagina
1802 Generar datos de control CMS » Pagina 6-1
3201 Conversién 200/300 — UX » Pagina 2-4
3301 Conversién UX — 200/300 » Pagina 4-3
61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 1 - 3
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Introduccion
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Transmis. online del ord. de
mesa al ord. de procesos

Este capitulo contiene:

Principio. . ... .. 2-2
Transmision de los datosde control . ... ... ... ... ... . .. ... 2-3
Conversion de los datos de control .. ... ... . ... .. ..... 2-4
61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 2 - 1
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Transmis. online del ord. de mesa al ord. de procesos

Principio

ordenador de mesa

datos de

control - Los datos de control a convertir se encuentran en el disco de datos
de control actual.

DATACOM
<DIR PROG> — En el ordenador de mesa se ha instalado el software DATACOM,
639 <DIR PROG> 639 se activa.
RS 232 C
mmm — Los datos de control se transmiten a través del cable al ordenador

de procesos, convirtiéndolos automaticamente al formato ASCII de

|.orden r L.
acopl.ordenadores forma automatica.

datos de

nggﬁl - En el ordenador de procesos se almacenan los datos de control
( ) ASCll en el directorio /var/opt/ASCII/Kn bajo el nombre
seleccionado.

convertidor de
datos de control

<EDI 3201> — El convertidor de datos

— lee los datos de control ASCII

lista de
datos de — los convierte en datos de control operativos

control

fichero
de

protoc. — edita una lista de datos de control

— registra los fallos que se producen en el archivo de protocolo.

registrar pieza en
catalogo de piezas

<EDI 1634> - Los datos de control operativos se almacenan en el directorio
/home/zeiss/UB.

A continuacion, registrar manualmente los datos de control en el
datos de catalogo de piezas con EDI 1634, véase manual de instrucciones
basico de UMESS.

control

ordenador de procesos

2 - 2 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
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Transmision de los datos de control

Transmision de los datos de control

Procedimiento

La transmisiéon de datos de control se realiza desde el ordenador de
mesa.

Durante la transmision, los datos de control se convierten al formato
ASCll'y se almacenan en el directorio /var/opt/ASCII/K,, (n = 1...4).

Activacion de la funcion

[ S;?e]::cif)l:;fza:;az
6 (ENVIAR DATOS DE CONTR. EN FORMATO INIC.)
Dialogo
Seleccionar la pieza deseada en el catdlogo de piezas 1)
QNTROD. NOMB.FICH. PARA ORDENADOR PRINCIP. = 2)
Q_INTRODUCCION CORRECTA? 3)

|5|| No_|

Transmisiéon de los datos de control al ordenador de

Explicaciones sobre el dialogo
1 Seleccionar la pieza deseada con las teclas del cursor.

2 Introducir el nombre que deba guardar el fichero de datos de
control ASCII en el ordenador de procesos. El nombre debe estar
formado por 14 caracteres y debe escribirse en mayusculas.

3 Pregunta de control.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 2 - 3
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Transmis. online del ord. de mesa al ord. de procesos

Conversion de los datos de control

El convertidor de datos de control <EDI 3201> tiene tres tareas:

— Lee los datos de control del ordenador de mesa almacenados en el
fichero ASCII, genera a partir de ellos datos de control en el
formato del ordenador de procesos y los almacena en el directorio
/home/zeiss/UB.

— Edita en fichero la lista de datos de control correspondiente en el
formato del ordenador de procesos.

— Documenta anomalias que se presentan durante la conversién y las
almacena en el fichero de protocolo.

Activacion de funcion en el ordenador de procesos

S

6 EDI 3201

= Didlogo =N

Conversién de datos de control UMESS-200/300 => UMESS-FTN

Fuente Fich. datos control ASCII

Nimero de directorio

Nombre pieza |

Unidad de longitud mm [] o pulgadas []
Destino Nomb. fich CNC |
tachar

Edicidén lista datos de control
en impresora
o en fichero

[ st | w~No | | | = [ caTaroco | [ TERMINAR |

|_arras | I I | I I I | _veo |

2 - 4 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
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Conversion de los datos de control

Nomb. fich CNC XXXxB
Los dos primeros subrayados en el nombre del fichero son la
identificacion del catalogo.

Softkeys
Sl / NO I Activar / desactivar el campo de introduccion.
CATALOGO I Catdalogo de datos de control para visualizar.
TERMINAR I Finalizacion de la pagina de pantalla y conversion de los datos de control.
ATRAS I Retorno a las funciones basicas de UMESS.
INFO I Informaciones adicionales sobre la funcion.

Campos de introduccion

Fuente Introducir el nombre del fichero de datos de control ASCII que
contiene los datos de control a convertir del ordenador de mesa (14
caracteres).

Introducir el nimero de directorio (1, 2, 3 6 4). El nombre de la pieza
se completa automaticamente.

Unidad de longitud Indicar la unidad de medida con la que debe trabajarse en los datos
de control del ordenador de mesa. Elegir con <SI>/<NO> entre
“mm” y “pulgadas”.

Destino El nombre se propone en funciéon del fichero de datos de control
ASCII.
Si existe ya un fichero de datos de control del ordenador de procesos
con este nombre (por ejemplo los datos de control iniciales a partir de
los cuales se originaron al principio los datos de control del ordenador
de mesa a convertir), al tachar debe escribirse <NO> e introducirse un
nombre nuevo.

Formato de datos de Elegir con <SI> como formato final UMESS-FTN.
control
Edicion lista datos de Seleccionando con <SI>/<NO> fijar si debe producirse la edicion y
control como debe hacerse (impresora no realizada).
61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 2 - 5
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Transmis. online del ord. de mesa al ord. de procesos

Fichero de protocolo

Las anomalias que se produzcan durante una conversion de datos de
control se documentan en el directorio

/home/zeiss/UF como fichero de protocolo STD300ERGxxxxB.

Se editan el nimero de linea, la direccion y el texto indicativo.

Ejemplo

Fichero de datos de control: CNC 0003B
== convertido sin errores

Fichero de datos de control: CNC 0004B

Linea: 1 = no hay func. equiv. en UMESS-FTN: 8 61157 1 2 1.5
Linea: 325 = no hay func. equiv. en UMESS-FTIN: 8 61157 1 1 0.0
Linea: 350 = no hay func. equiv. en UMESS-FTN: 8 6121 1.6070 0.0000
Linea: 357 = no hay func. equiv. en UMESS-FTIN: 8 6121 -0.8930 0.0000
Linea: 367 = no hay func. equiv. en UMESS-FTN: 8 6121 1.6070 0.0000
Linea: 371 = no hay func. equiv. en UMESS-FTIN: 8 6121 0.0000 0.0000
Linea: 473 = no hay func. equiv. en UMESS-FTN: 8 61157 1 2

Fichero de datos de control ASCII

El ordenador almacena el fichero de datos de control generado
durante la conversién de datos de control en el directorio

/home/zeiss/UB bajo el nombre de fichero CNC XXXXB.

El nombre del fichero depende del nombre de fichero de datos de
control ASCII. Los datos de control tienen que registrarse entonces
manualmente en el catadlogo de piezas (véase Manual basico de
instrucciones de UMESS).

Lista de datos de control

Durante la conversion del fichero de datos de control, el ordenador
almacena una lista de datos de control en formato ASCIl como fichero

LIS xxxXB en el directorio /lhome/zeiss/UF.

2 - 6 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
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Este capitulo contiene:

Transmis. offline del ord. de
mesa al ord. de procesos

Principios de transmision ... ... ... 3-2
Transmision de los datosde control . ... ... ... ... ... .. ... 3-4
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Transmis. offline del ord. de mesa al ord. de procesos

Principios de transmision

Puede elegirse entre dos principios de transmision:
— Principio 1 con <EDI 1685> data_copy
— Principio 2 con <TERMINAR> 635 DATACOM .

Principio 1

ordenador de mesa

datos de — Los datos de control a convertir se encuentran en el disco de datos
control de control actual.

— Los datos de control se copian en disquete.

O |disquete
-
O | gsquet — En el ordenador de procesos se copian los datos de control del
oy | #1GYEE disquete,
| se les cambia el nombre y
<EDI 1685> _ _ ,
data_copy - se depositan en el directorio /var/opt/ASCII/K1.
I Se les cambia el nombre para que el convertidor de datos de
convertidor de control tenga acceso a ellos.
datos de control | tidor de datos d trol
<EDI 3201> — El convertidor de datos de contro

: - lee los datos de control
, lista de _ _
fichero ||| 4atos de — los convierte en datos de control operativos

de

protoc. control — edita una lista de datos de control

— registra los fallos que se producen en el archivo de protocolo

registrar la pieza en - Los datos de control operativos deben introducirse manualmente

el catdlogo de piezas ’ _
<EDI 1634> con <EDI 1634> en el catdlogo de piezas.

datos de

control

ordenador de procesos

3 - 2 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
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ordenador de mesa

datos de
control

DATACOM
<DIR PROG>
639

datos de
control
ASCII)

disquete

disquetdq

datos de
control
(ASCII

convertidor de
datos de control
<EDI 3201>

. lista de
fichero datos de

dte control
protoc.

registrar la pieza en
el catdlogo de piezas
<EDI 1634>

datos de

control

ordenador de procesos

61212-1050105

Principios de transmision

Principio 2

Los datos de control a convertir se encuentran en el disco de datos
de control actual.

En el ordenador de mesa se ha instalado el software DATACOM,
<DIR PROG> 635 se activa.

Los datos de control se transforman en ficheros ASCII

y se copian en un disquete.

En el ordenador de procesos se copian los datos de control ASCII
del disquete,

se les cambia el nombre y

se depositan en el directorio /var/opt/ASCII/K,.

Se les cambia el nombre para que el convertidor de datos de
control tenga acceso a ellos.

El convertidor de datos de control

— lee los datos de control ASCII

— los convierte en datos de control operativos
— edita una lista de datos de control

— registra los fallos que se producen en el archivo de protocolo.

Los datos de control operativos deben introducirse manualmente
con <EDI 1634> en el catalogo de piezas.

3-3

UMESS Opc.4 Convertidor de
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Transmis. offline del ord. de mesa al ord. de procesos

Transmision de los datos de control

Procedimiento seguin el principio 1

— Copiar en el ordenador de mesa la pieza en cuestion UMESS 300 — en
disquete.

— Llevar el disquete (disquete de datos de control) con la pieza UMESS 300
al ordenador de procesos (estacion de datos UMESS) e introducir alli el
disquete en la unidad de disquetes.

m Si se utilizan disquetes HD, debe encontrarse una iniciacién HD en cada

disquete del sistema CMS en el formato LIF. Si su sistema CMS sélo puede
iniciar disquetes DD, se puede cerrar la seqgunda ventana de seguridad del
disquete HD con cinta adhesiva; el sistema UNIX lo reconoce entonces como
disquete DD.

— Con la eleccién directa <TERMINAR> se activa el HP-UX-Script
data_copy. Los datos de control almacenados en el disquete por
UMESS 300 como piezas se almacenan automaticamente como ficheros
independientes en el ordenador de procesos. Los distintos ficheros se
almacenan en el directorio /var/opt/ASCII/K1 bajo el nombre
DATA1_1, DATA1_2, ... DATA1_n, siendo n la cantidad de piezas.

Si el fichero Device para la unidad de disco no es
dev/rdsk/floppy, hay que indicar el nombre actual del fichero
Device en la forma data_copy/[DEVICEFILE], por ejemplo:
data_copy /dev/floppy_c.

— Con la eleccion directa <TERMINAR> se activa a continuacion el
convertidor de datos de control, explicacion relativa al convertidor de
datos de control » “Conversion de los datos de control” en la pagina
2-4

— Con la eleccién directa <EDI 1634> hay que introducir la pieza
correspondiente (datos de control) en el catdlogo de piezas (catdlogo de
datos de control). Explicaciones sobre <EDI 1634>, véase manual de
instrucciones basico UMESS.

Procedimiento segun el principio 2

Los datos de control se transmiten en el formato LIF. Para ello, llevar el
disquete en el ordenador de mesa al formato LIF

jAtencion!
Al introducir el comando init se borran los datos que pudieran existir
en el disquete.

A continuacién, convertir los datos de control al formato ASCII en el
ordenador de mesa y copiarlos en este disquete. Para la transmision
de datos de control, ingresar en el ordenador de procesos como
usuario kd1.

3 - 4 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
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%

Transmision de los datos de control

Activacion de la funcion

init”msi-Code”, 302,50 (p.ej. init”:L707,1"”,302,50)
<DIR PROG> 635
Seleccionar tarea 1: INSTALAR FICHERO ASCII
<DIR PROG> 635
Selec. tarea 8: ALMACENAR DAT.CONTR. EN FORMATO INICIAL

Elegir pieza
Dialogo
LNOMBRE FICHERO ASCII (méax. 10 car.) = 1)
kCODIGO MSI = 2)
UAMANO FICHERO ASCII = 3)
kFICHERO... :L707,1, ...RECORDS CORRECTO ? 4)

Explicaciones sobre el dialogo

1 Introducir el nombre que deba asignarse al fichero de datos de
control ASCII (méximo 10 caracteres).

2 Introducir el codigo msi de la unidad de disquetes
(p.ej.” :L707,1").

3 Especificar el tamano del fichero ASCII.
Valor indicativo: un record equivale aproximadamente a tres lineas
de pantalla llenas.

4 Responder a la pregunta de control con <SI> 0 <NO>.

A continuacion, en el ordenador de procesos se copian los datos de
control ASCII en el directorio /var/opt/ASCII/K,, y se les cambia el
nombre (14 caracteres). Si se cambia previamente al directorio
/var/opt, se simplifica la introducciéon de comandos.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 3 - 5
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Transmis. offline del ord. de mesa al ord. de procesos

Observacion

3-6

Activacion de la funcion

a ™
lifcp /dev/rdsk/floppy:Nomb.fich /var/opt/ASCII/K,/Nomb.fich
(Copia de los datos de control)
cd /var/opt/ASCII/K,

(Cambio de directorio)

mv /Directory/nomb.fich.ant /Directory/nomb.fich.nuevo
(Cambiar el nombre)
cd
(Retorno al directorio home)

Si los datos de control a transmitir estan almacenados en disquete y
no se dispone de una segunda unidad de disquetes, primero habra
gue almacenar los datos de control en el disco duro en formato ASCII
y copiarlos desde alli al disquete LIF. Para ello, hay que proceder de la
forma anteriormente descrita; como cédigo msi introducir Drive del
disco duro, en lugar de la unidad de disquetes. Copiar después el
fichero ASCII en el disquete LIF.

Introducir el comando siguiente en el ordenador de mesa:

copy “Nomb.fich.:codigo msi Drive Winchester”, “Nomb.fich.:cédigo
msi Unidad de disquete”

(p.ej. copy”Ventilador:L707,50","Ventilador:L707,1")

Explicacion del convertidor de datos de control <EDI 3201>,
» “Conversion de los datos de control” en la pagina 2-4
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Transmis. online del ord. de procesos al ord. de mesa

Principio

ordenador de procesos

datos de
control

convertidor de
datos de control
I<EDI 3201>I

T
fichero ista de

de
protoc.

control

datos de
control
(ASCII)

RS 232 C
1T

acopl.ordenadores

datos de
control

DATACOM
<DIR PROG>
639

ordenador de mesa

4-2

— Los datos de control operativos se encuentran en el

directorio/home/zeiss/UB.

El convertidor de datos de control
— lee los datos de control

— los convierte en datos de control del ordenador de mesa en
formato ASCII

— edita una lista de datos de control

— registra los fallos que se producen en el archivo de protocolo.

Los datos de control convertidos se almacenan en el
directorio/var/opt/ASCII/K,,.

En el ordenador de mesa se ha instalado el software DATACOM,
<DIR PROG> 639 se activa.

Los datos de control se transmiten a través del cable al ordenador
de mesa, convirtiéndolos al mismo tiempo al formato operativo de
forma automaética.

El programa CNC operativo se inscribe automaticamente en el
catalogo de piezas del ordenador de mesa.
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Conversion de los datos de control

El convertidor de datos de control (EDI 3301) tiene tres tareas:

— Lee los datos de control de un programa CNC, a partir de ellos,
genera datos de control en el formato del ordenador de mesa y los
almacena como fichero ASCII.

- Edita en fichero la lista de datos de control correspondiente, en el
formato del ordenador de mesa.

- Documenta anomalias que se presentan durante la conversién y las
almacena en el fichero de protocolo.

Activacion de funcion en el ordenador de procesos

>

% EDI 3301

Mascara de introduccion

= Didlogo D |
Conversién de datos de control TUMESS-FTN => UMESS-200/300
Catdlogo estandar
Fuente:
Idef.pza [::::::::::] Nombre
Comentario
Destino Fichero de datos de control ASCII
Formato UMESS-300 *
Formato UMESS-200
Nimero de directorio
tachar
Edicidn lista datos de control
en impresora
o en fichero
[ *st | N | [ | * [ | caTanoco | | TERMINAR |
|_arras | I I | I I I | 1nFoO |
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SI/ NO

CATALOGO

TERMINAR

ATRAS

INFO

e

Fuente

Destino

<SI>

<NO>

Edicion lista datos de
control

4-4

Softkeys

Activar / desactivar los campos de introduccion.

(Key no realizada)

Finalizacion de la pagina de pantalla y conversién de los datos de control.

Retorno a las funciones bésicas de UMESS.

Informaciones adicionales sobre la funcion.

Campos de introduccion

Al introducir el nUmero de pieza del catalogo de piezas se anotan
automaticamente el nombre de la pieza y el nombre del fichero.

Al introducir el nimero de pieza, se anotan automaticamente el
nombre de la pieza y el nombre del fichero.

Al introducir el nombre del fichero (el nombre esta en el directorio
/home/zeis/UB), se anotan automaticamente el nimero y el nombre
de la pieza.

El nombre CNC_CMS__xxxxB se propone para el fichero de datos de
control ASCII.

XXXX representa un numero entre 0 y 200 con ceros antepuestos, por
ejemplo, 0012. Este es el numero tomado del catdlogo de datos de
control del ordenador de procesos.

Determinar con <SI> /<NO> el formato final deseado (UMESS 200 o
UMESS 300).

La consulta Nimero de directorio .. tachar aparece solo si en el
directorio de conversién /var/opt/ASCII/K,, ya existe un fichero de
datos de control ASCII con el mismo nombre.

El directorio existente se tacha.

El campo fichero de datos de control ASCII esta activo a fin de poder
introducir un nuevo nombre.

Seleccionando <SI>/<NO> fijar si debe producirse la edicién y cémo
debe hacerse (impresora no realizada).

Manejo del programa como las funciones del catalogo estandar
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Fichero de protocolo

Las anomalias que se produzcan durante una conversion de datos de
control se documentan en el directorio

/home/zeiss/UF como fichero de protocolo STDFTNERGxxxxB.

Se editan el nimero de linea, la direccion y el texto indicativo.

Ejemplo

Fichero de datos de control: CNC _CMS_0003B
Linea de MODALIDAD enmascarada
Linea de RES VAL.NOM enmascarada
Linea de RES HUECO enmascarada
Linea de RES VAL.NOM enmascarada
Linea de RES HUECO enmascarada
Linea de RES VAL.NOM enmascarada
Linea 402: MIN-MAX PLANO/RED aln no realizada
Linea 403: MIN-MAX PLANO/RED atn no realizada

Fichero de datos de control: CNC_CMS__ 0009B
== convertido sin errores

Fichero de datos de control del ordenador de
mesa en formato ASCII

El ordenador almacena el fichero de datos de control del ordenador
de mesa generado durante la conversién de datos de control en el
directorio

/var/opt/ASCII/K,, (n = 1...4) bajo el nombre de fichero
CNC_CMS__ xxxxB

o cualquier otro nombre de fichero en el formato ASCII.

Lista de datos de control

Durante la conversién del fichero de datos de control, el ordenador
almacena una lista de datos de control en formato ASCII como fichero

LLC_CMS__ xxxxB en el directorio /lhome/zeiss/UF.
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Transmision de los datos de control

Procedimiento

La transmisiéon de datos de control se realiza desde el ordenador de
mesa.

Durante la transmision, los datos de control se transforman al formato
operativo y se registran en el catalogo de datos de control.

Activacion de la funcion

<DIR PROG> 639
— Seleccionar tarea 6
(DATOS DE CONTROL RECIBIDOS POR EL
ORDENADOR PRINCIPAL)

Dialogo
tNOMBRE PIEZA = 1)
tNOMBRE PIEZA = ... OK? 2)

S| I No_|

Transmision de los datos de control al ordenador de mesa

4 - 6 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
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Explicaciones sobre el didlogo

1 Introducir el nombre del fichero de datos de control ASCIl a
transmitir.
Advertencia: Al instalar DATACOM hay que ajustar el directorio al
gue DATACOM recurre en el ordenador. Normalmente, esta aqui
ajustado el directorio de conversion. Si no es éste el caso, hay que
indicar adicionalmente el directorio de conversion en NOMBRE
PIEZA.
Ejemplo: Se supone que DATACOM no recurre al directorio de
conversion. El fichero de datos de control CNC_CMS__0003B se
encuentra en el directorio /var/opt/ASCII/K1.

Introduccion: /var/opt/ASCII/K1/CNC_CMS__0003B

2 Responder a la pregunta de control con <SI> 0 <NO>.

DATACOM recurre ahora al fichero de datos de control ASClly lleva
los datos de control al ordenador de mesa. Los datos de control
transmitidos se convierten simultaneamente al formato binario
operativo; el programa CNC se registra en el catalogo de datos de
control.
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procesos al ord. de mesa

Este capitulo contiene:

Principio de transmision . . .. ... .. ... 5-2
Transmision de los datosde control . ... ... ... ... ... .. ... 5-3
61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 5 - 1

datos de control



Transmis. offline del ord. de procesos al ord. de mesa

L. 4

Principio de transmision

ordenador de procesos

datos de
control

- Los datos de control operativos se encuentran en el directorio
/home/zeiss/UB.

convertidor de
datos de control

<EDI 3301> — lee los datos de control

— El convertidor de datos

lista de - los convierte en datos de control del ordenador de mesa en

fichero formato ASCII

de
— edita una lista de datos de control

- registra los fallos que se producen en el fichero de protocolo.

control — Los datos de control convertidos se almacenan en el
(ASCHI) directorio/var/opt/ASCII/K,,.
,i| disquete
- Los ficheros ASCIl se cambian de nombre y se copian en un
l disquete.
o |
— disquete
— En el ordenador de mesa se ha instalado el software DATACOM,
datos de <DIR PROG> 635 se activa.
control
(ASCII)
— Los datos de control ASCII se vuelven operativos.
DATACOM
<DIR PROG>
635

datos de

control

— El programa CNC operativo se inscribe automaticamente en el
catalogo de piezas del ordenador de mesa.

ordenador de mesa
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Transmision de los datos de control

Procedimiento

La conversion de datos de control en el ordenador de procesos, con
ayuda de <EDI 3301> (» “Conversion de los datos de control” en la
pagina 4-3) almacena los datos de control del ordenador de mesa en
formato ASCII en el directorio /var/opt/ASCII/K,, (n = 1...4). Desde
ahi, se copian en disquete.

En el formato LIF, el nombre del fichero puede escribirse Unicamente
en mayusculas, no debe tener ninguna cifra al principio, no deben
utilizarse puntos ni subrayados y su longitud puede ser como maximo
de 10 caracteres. Por esta razén hay que cambiar los nombres de los
ficheros de datos de control antes de la transmision. El disquete debe
iniciarse en el formato LIF (> “Transmision de los datos de control” en
la pagina 3-4). Para la transmision, ingresar en el ordenador de
procesos como usuario kd1.

m Los aparatos se instalan , en caso de HP-UX, a través de ficheros

Device. Se necesita un fichero Device para cada aparato conectado.
Para la conexion de una unidad de disquetes se han previsto en el
software los ficheros Device floppyO y floppy1. Si es necesario, el
administrador del sistema puede instalar otros ficheros Device.

Activacion de funcion en el ordenador de procesos

cd /var/opt/ASCII/K, A

(Cambio al directorio de conversion)

mv /Directory/nomb.fich.ant /Directory/nomb.fich.nuevo

(Cambiar el nombre del fichero de datos de control ASCII)
“-3 mediainit /dev/rdsk/floppy
(Iniciar el disquete)
E%ﬂ lifinit /dev/rdsk/floppy
(Formatear en el formato LIF)

lifcp NOMB.FICH /dev/rdsk/floppy:NOMB.FICH
(Almacenar fichero de datos de control ASCII en disquete)

A continuacién, convertir el fichero de datos de control ASCIl en datos
de control operativos para el ordenador de mesa y copiarlos en el
catalogo de piezas del ordenador de mesa.
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Activacion de la funcion

<DIR PROG> 635
S Seleccionar tarea 9
6 (Transf. fich. ASCII a mem. datos contr. Umess)

Dialogo

| NOMBRE FICHERO ASCII (max. 10 car.) = 1)
| cobiGo Mms = 2)
| NOMBRE PIEZA = 3)

| SI || NO IkNOMBREPIEZA:...OK? 4)

1 Introducir el nombre del fichero de datos de control ASCIl en el
disquete.

Introducir el cédigo msi de la unidad de disquetes.

Introducir el nombre del fichero en el que haya que almacenar los
datos de control en el disco de datos (14 caracteres).

4 Pregunta de control.
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Generar datos de control CMS
(EDI 1802)

Este capitulo contiene:

INtroducCion ... ... 6-2
Linea de datos de control general .. ........... ... ... .... 6-6
Velocidad de palpado (A633). .. ... ... . ... 6-9
Velocidad de desplazamiento (A27) . ..................... 6-10
Correcciéon de temperatura (A623). . ... .................. 6-11
Protocolo de mediciéon en fichero ASCII (A637) . ............ 6-12
Acoplamiento de ordenadores ASCII (A639). . .............. 6-13
Cambiar formato plotter (A537). .. ......... ... ... . ....... 6-14
Programar escala del plotter (A151) . . ... ................. 6-15
Programar la evaluacion grafica (A153) ................... 6-16
Programar cambio de palpadores (A183) .. ................ 6-22
Almacenar/cargar configuracién del perno palpador (A185). ... 6-23
Lineas de datos de control generadas. . .. ................. 6-24
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Generar datos de control CMS (EDI 1802)

Introduccion

6-2

Con <EDI 1802> pueden elaborarse datos de control CMS 300 (datos
de control del ordenador de mesa), por ejemplo, para UMESS 300, en
la estacién MFT (ordenador de procesos). La introduccién se efectta a
través de paginas de pantalla.

Procedimiento basico

— Generar datos de control CMS de linea en linea en el ordenador de
procesos (» “Linea de datos de control general” en la pagina 6-6).

- Enviar datos de control generados al ordenador de mesa de la
maquina de medir coordenadas mediante un convertidor de datos
de control.

— Si es necesario, corregir los datos de control elaborados:

— antes de la transmisién de datos al ordenador de procesos
<EDI 1642>, (» “Acoplamiento de ordenadores ASCIl (A639)”
en la pagina 6-13)

— tras la transmision de datos al hp 300 (Comando Edit <DATOS
DE CONTROL CORREGIR>).

Para poder elaborar datos de control CMS, primero hay que activar en
la Modalidad de programacion la pagina de pantalla CMS300-
Editar datos de control.

Activacion de la funcion

<PROG> O EDI 1639

EDI 1802

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
datos de control



Ventana de dialogo

Introduccion

= Didlogo =R
CMS300 Editar datos de control

Linea de datos de control general
o velocidad de palpado (A633)
o velocidad de desplazamiento (A27)
o correccidén de temperatura (A623)
o protoc. med. en fichero ASCII (A637)
o acopl. de ordenadores ASCII (A639)
o cambiar formato plotter (A537)
o fijar escala del plotter (A151)
o evaluacién grafica (A153)

No. identificacidén tarea

o cambio de palpador (A183)
o configuracién del perno palpador (A185)

| TERMINAR |

| arras | [

INFO |

* S|/ NO

TERMINAR

ATRAS

INFO

il

Softkeys

Seleccion de la tarea aceptando/rechazando el respectivo campo
SI/NO iluminado (<SI> = Anotacidon de *).

Ramificaciéon a la tarea seleccionada.
Retorno al menu activado.

Maés informaciones.
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Linea de datos de
control general

Velocidad de palpado
(A633)

Velocidad de
desplazamiento (A27)

Correccion de
temperatura (A623)

Protocolo de mediciéon
en fichero ASCII (A637)

Acoplamiento de
ordenadores ASCII
(A639)

Cambiar formato
plotter (A537)

Fijar la escala del plotter
(A151)

Evaluacion grafica
(A153)

Campos de introduccion

Debe seleccionarse siempre, excepto si se desea programar otra de las
funciones UMESS indicadas en la pagina de pantalla. Tras
<TERMINAR> aparece la pagina de pantalla CMS300: Linea de
datos de control general (> “Linea de datos de control general” en
la pagina 6-6).

Debe seleccionarse para programar <DIR PROG> 633. Tras
<TERMINAR> aparece la pagina de pantalla CMS300: Velocidad de
palpado (A633) (» “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9).

Debe seleccionarse para programar <DIR PROG> 27 . Tras
<TERMINAR> aparece la pagina de pantalla CMS300: Velocidad de
desplazamiento (A27) (» “Velocidad de desplazamiento (A27)” en
la pagina 6-10).

Debe seleccionarse para programar <DIR PROG> 623. Tras
<TERMINAR> aparece la pagina de pantalla CMS300: Correccion
de la temperatura (A623) (> “Correccion de temperatura (A623)"
en la pagina 6-11).

Debe seleccionarse para programar <DIR PROG> 637. Tras
<TERMINAR> aparece la pagina de pantalla CMS300: Protocolo de
medicion en fichero ASCIl (A637) (> “Protocolo de mediciéon en
fichero ASCII (A637)” en la pagina 6-12).

Debe seleccionarse para programar <DIR PROG> 639. Tras
<TERMINAR> aparece la pagina de pantalla CMS300: Programa de
comunicacion de datos (A639) (> “Acoplamiento de ordenadores
ASCIl (A639)” en la pagina 6-13).

Debe seleccionarse para programar <DIR PROG> 537. Tras
<TERMINAR> aparece la pagina de pantalla CMS300: Cambiar
formato plotter (A537) (» “Cambiar formato plotter (A537)" en la
pagina 6-14).

Debe seleccionarse para programar <DIR PROG> 151. Tras
<TERMINAR> aparece la pagina de pantalla CMS300: Fijar la escala
del plotter (A151) (> “Programar escala del plotter (A151)" en la
pagina 6-15).

Debe seleccionarse para programar alguna de las tareas que se
activan con <DIR PROG> <153. La tarea debe especificarse a
continuacién en el campo No. identificacion tarea (> “Programar la
evaluacion grafica (A153)” en la pagina 6-16).
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Introduccion

No. identificacion tarea Para programar <DIR PROG> 153, hay que especificar aqui |a tarea
deseada. Introduccién posible

1 Introduccién de texto; tras <TERMINAR> aparece la pagina de
pantalla CMS300: Introduccion de texto (A153, tarea 1)
(» “Introduccion de texto (tarea 1)” en la pagina 6-16).

2 Cabeza de protocolo; tras <TERMINAR> aparece la pagina de
pantalla CMS300: Cabeza de protocolo (A153, tarea 2)
(» “Cabeza de protocolo (tarea 2)” en la pagina 6-17).

3 Tabla nominal-real; tras <TERMINAR> aparece la pagina de
pantalla <CMS300: Tabla nominal-real (A153, tarea 3)
(» “Introduccion de texto (tarea 1)” en la pagina 6-16).

4 Diagrama vectorial; tras <TERMINAR> aparece la pagina de
pantalla CMS300: Diagrama vectorial (A153, tarea 4)
(» “Diagrama vectorial (tarea 4)” en la pagina 6-19).

5 Diagrama de barras; tras <TERMINAR> aparece la pagina de
pantalla CMS300: Diagrama de barras (A153, tarea 5)
(» “Diagrama de barras (tarea 5)” en la pagina 6-20).

6 Diagrama de barras mediante rellamada; tras <TERMINAR>
aparece la pagina de pantalla CMS300: Diagrama de barras
mediante rellamada (A153, tarea 6) (> “Diagrama de barras
con rellamada (tarea 6)” en la pagina 6-21).

Cambio de palpador Debe seleccionarse para programar <DIR PROG> 183. Tras

(A183) <TERMINAR> aparece la pagina de pantalla CMS300: Cambio de
palpador (A183) (» “Programar cambio de palpadores (A183)” en la
pagina 6-22).

Configuracion del Debe seleccionarse para programar <DIR PROG> 185. Tras

perno palpador (A185) <TERMINAR> aparece la pagina de pantalla CMS300:
Configuracion del perno palpador (A185) (> “Almacenar/cargar
configuracion del perno palpador (A185)” en la pagina 6-23).

Manejo

Seleccion de la tarea deseada con <*SI>/<NO> y activar la pagina de
pantalla correspondiente con <TERMINAR>.

Regreso a MFT con <ATRAS>.
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Linea de datos de control general

Activacion de la funcion

— EDI 1802

Linea de datos de control general = *
<TERMINAR>

Ventana de dialogo

CMS300: Linea de datos de control general

1 3 5 8 11 20 29 37
OO |
[ *st | wo | [ | * | | | | TERMINAR |
|_aTRAS | I I | I I I | 1Nveo |
Softkeys
*S1/NO I Alternar entre los campos de introduccion.
TERMINAR La linea de datos de control introducida se archiva (4 lineas de control
; FORTRAN), y la pagina de pantalla CMS33-Editar datos de control
aparece de nuevo.
ATRAS I Retorno al menu activado.
INFO Mas informaciones. En cuanto se ha seleccionado el ultimo campo de
; introduccion respectivo, se ofrece mas informacion sobre el formato
de las lineas de datos de control a registrar; véase "Manejo”.
Campos de introduccion
Véase "Manejo".
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Linea de datos de control general

Manejo
Se distinguen tres casos:

1 Para programar la primera linea de un programa dirigido,
introducir lo siguiente:

Campo 1 8 <Return>.

Campo 2 61 <Return>.

Campo 3 el numero del programa dirigido.

Campo 4 los datos pertenecientes al programa dirigido (con los

correspondientes espacios). Con la softkey <INFO>
puede solicitarse informacién al respecto, o puede
consultarse el manual de instrucciones correspondiente.

2 Sise desea introducir la primera linea de un programa de
medicion, hay que ocupar el campo 1 con 8 y el campo 2 con el
numero del programa de medicién. Entonces se transforma la
pagina de introduccion de la siguiente forma:

CMS300: Linea de datos de control general

1 3 5 8 11 20 29 37

E\I | | | II

Campo 1 Campo 2 Campo 3

| TERMINAR |

| arras | I I I I I I | mwo |

Introducir a partir del campo 3 los datos relacionados con el
programa de medicion. Con la softkey <INFO> puede solicitarse
informacion al respecto, o puede consultarse el manual de
instrucciones correspondiente.
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3 Sise desea introducir una linea sucesiva, el campo 1 debe ocuparse
con 14. Entonces aparece la siguiente pagina:

CMS300: Linea de datos de control general

8 11 20 29 37

oh l

Campo 1 Campo 2

[ »st | w~No | [ | * [ [ [ | TERMINAR |

|_aTras | I I | I I I | veo |

El resto del manejo es andlogo a 1.y 2.
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Velocidad de palpado (A633)

Velocidad de palpado (A633)

Activacion de la funcion

——-3 EDI 1802

Velocidad de palpado (A633) = *
<TERMINAR>

Ventana de dialogo

CMS300: Velocidad de palpado (A633)

Velocidad de palpado 0.0000

[ *s1 | N | [ | * [ [ [ | TERMINAR |

|_arras | I I | I I I | veo |

Softkeys

* S|/ NO Seleccién de la tarea aceptando/rechazando el respectivo campo
SI/NO iluminado (<SI> = Anotacion de *).

La linea de datos de control introducida se archiva, y la pagina de
TERMINAR .
pantalla CMS33-Editar datos de control aparece de nuevo.

ATRAS Retorno al menu activado.

INFO Mas informaciones.

il

Campos de introduccion

Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 6 - 9
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Generar datos de control CMS (EDI 1802)

Velocidad de desplazamiento (A27)

Activacion de la funcion

— EDI 1802
Velocidad de desplazamiento (A27) - *
<TERMINAR>

Ventana de dialogo

CMS300: Velocidad de desplaz. (A27)

Velocidad de desplazamiento 0.0000

[ »s1 | w~No | [ | * [ [ [ | TERMINAR |

|_aTRas | I I | I I I | _veo |

Softkeys
Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

6 - 1 0 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
datos de control




Correccion de temperatura (A623)

Correccion de temperatura (A623)

Activacion de la funcion

——~\3 EDI 1802

Correccién de temperatura (A623) - *
<TERMINAR>

Ventana de dialogo

CMS300: Correccidn de temp. (A623)

Realizar la correccidn de temperatura
Coeficiente de dilatacidn de la pieza | _0.0000
Protocolizar la correccidén de temp.

o borrar correccién de temperatura

[ *st | wo | [ [« [ | | TERMINAR |

|_aTras | I I | | I I | _veo |

Softkeys
Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 6 = 1 1
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Generar datos de control CMS (EDI 1802)

Protocolo de medicion en fichero ASCII
(A637)

>

5

Activacion de la funcion

EDI 1802
Protoc. med. en fichero ASCII (A637) - *
<TERMINAR>

Ventana de dialogo

CMS300: Almacenar protocolo de medicidén en fichero ASCII (A637)

para opcidén DATACOM

conectar (tachar fichero de datos)

especificacidén fija del nombre del fichero

o especificacién fija con indicacidn de partes autom.
conectar (afiadir datos al fichero)

conectar
desconectar

0000O0O

Nomb. fich.
Drive

desconectar con marca pieza y fin de fichero para la opcidén DATACOM
desconectar con marca fin de pieza para la opcidén DATACOM
fijar marca fin de fichero para la opcién DATACOM

Cantidad paginas protocolo ' O;

LT T TTTTT T+

[ | * | [ [ | TERMINAR |

[ aTras | [

I | l l [ S

6-12

Softkeys
Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
datos de control



Acoplamiento de ordenadores ASCIl (A639)

Acoplamiento de ordenadores ASCII (A639)

Activacion de la funcion

EDI 1802
___\3

Acopl. ordenadores ASCII (A639) = *
<TERMINAR>

Ventana de dialogo

CMS300: Programa de comunicacién de datos (A639)

Enviar fichero ASCII
especificacién fija del nombre del fichero
o fichero de protocolo UMESS-ASCII
o enviar resultados de med. UMESS en formato inic.
enviar ficheros Backup
o recibir fichero ASCII del ordenador principal

Nomb. fich.
Drive
Cantidad paginas protocolo 0

Nombre del fichero en el ordenador principal

[o]

*sI | No | [ | * | [ [ | TERMINAR |

ATRAS | [ [ | | | [ [ 1nFO |

Softkeys
Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente "UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 6 = 1 3
datos de control




Generar datos de control CMS (EDI 1802)

Cambiar formato plotter (A537)

Activacion de la funcion

EDI 1802

— .
% Cambiar formato plotter (A537) = *

<TERMINAR>

Ventana de dialogo

CMS300: Cambiar formato plotter (A537)

D Nimero de formato del plotterD

[ »st | N | [ | * [ [ [ | TERMINAR |

|_arras | I I | I I I | _vro |

Softkeys
Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente "UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

6 - 1 4 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
datos de control



Programar escala del plotter (A151)

Programar escala del plotter (A151)

Activacion de la funcion

)

EDI 1802

<TERMINAR>

% Fijar la escala del plotter (Al51)= *

Ventana de dialogo

CMS300: Fijar la escala del plotter (Al51)

El Aparato de edicién

Pantalla H

o plotter

xnin

nax

tnin

nax
[ »st | N | [ | * [ [ | TERMINAR |
[ arras | [ [ | [ [ [ 1nFO |

Softkeys

Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR> .

61212-1050105

UMESS Opc.4 Convertidor de
datos de control
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Generar datos de control CMS (EDI 1802)

Programar la evaluacion grafica (A153)

Introduccion de texto (tarea 1)

Activacion de la funcion

EDI 1802
— Evaluacién grafica (Al1l53) = *
No. identificacién tarea = i
<TERMINAR>
Ventana de dialogo
CMS300: Introduccidén de texto (Al53, tarea 1)
[:] Tamafio escritura 0.0000
Direcc. escritura 0.0000
No.plu Pos.plo.x Pos.plo.y Texto
[ 0.0000 0.0000
] 0.0000 0.0000
[:] 0.0000 0.0000
] 0.0000 0.0000
J 0.0000 0.0000
[[] [ o-o000 [ 0.0000
[[] [ o-oo00 [ 0.0000
| st | w~No | [ | * [ [ [ | TERMINAR |
| aTras | I I | I l l | 1vro |
Softkeys

Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

i

Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

6 - 1 6 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
datos de control




Programar la evaluacion grafica (A153)

Cabeza de protocolo (tarea 2)

Activacion de la funcion

EDI 1802
— Evaluacidén grafica (Al53) = *
No. identificacién tarea = 2
<TERMINAR>
Ventana de dialogo
CMS300: Cabeza de protoc. (Al53, tarea 2)
[S] Reservar datos de control
Ctdad.denominaciones columnas
o introducir datos de control

Tamafio escritura 0.0000

Direccién de la escritura 0.0000

No.plum. Pos.plot.x Pos.plot.y No. idef. Denomin. columnas
0.0000 0.0000 0]
0.0000 0.0000 0]
0.0000 0.0000 0]
0.0000 0.0000 [
0.0000 0.0000 [
0.0000 0.0000 [
0.0000 0.0000 0]

*sI | No | [ | * [ [ [ | TERMINAR |
| aTRAS | I I | I I I | 1NvFo |
Softkeys

Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 6 = 1 7
datos de control




Generar datos de control CMS (EDI 1802)

Tabla nominal-real (tarea 3)

Activacion de la funcion

EDI 1802
— Evaluacién grafica (Al1l53) = =
No. identificacidén tarea = 3
<TERMINAR>
Ventana de dialogo
CMS300: Tabla nominal-real (Al53, tarea 3)
[:] Programa DIN [] o programa de med. []
Simbolo Tamafio Direcc. Cifras No. Pos.plot.x Pos.plot.y Distancia x
escrit. escrit. decimales plum.
0.0000 0.0000 E j 0.000¢ 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 E El 0.000( 0.0000 0.0000
[ ] 0.0000 0.0000][ 0] j 0.000( 0.0000 0.0000
[ ] 0.0000 0.0000][ 0] E| 0.000( 0.0000 0.0000
: 0.0000 0.0000]|[ 0] j 0.000¢ 0.0000 0.0000
[ ] 0.0000 0.0000][ 0] j 0.000( 0.0000 0.0000
[ ] 0.0000 0.0000][ 0] E| 0.000( 0.0000 0.0000
[ »st | N | [ | * [ [ [ | TERMINAR |
| arras | I I I I I I | 1vFo |
Softkeys
Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.
Campos de introduccion
Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.
Manejo
Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.
6 - 1 8 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de

datos de control




Programar la evaluacion grafica (A153)

Diagrama vectorial (tarea 4)

Activacion de la funcion

EDI 1802
— Evaluacién grafica (Al53) = *
No. identificacién tarea = 4

6 <TERMINAR>

Ventana de dialogo

CMS300: Diagrama vectorial (Al53, tarea 4)

[:] Programa DIN
No. idef. del plano

o programa med.

O

Cantidad medidas nominales
Factor de aumento

Trazar zona de tolerancia
Trazar simbolos

No. pluma

Introd. en coordenadas cartes

IIDIDIDEIIIEIHEI

Pos.plot.x 0.0000 Pos.plot.y
o en coorden. polares
Angulo 0.0000 Distancia
Punto de ref. en X 0.0000 Punto de ref. en y
| *st | wo | | | * [ [ [ | TERMINAR |
|_arras | I I | I I I | mwo |
Softkeys

Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 6 = 1 9
datos de control




Generar datos de control CMS (EDI 1802)

Diagrama de barras (tarea 5)

Activacion de la funcion

6-20

EDI 1802
— Evaluacién grafica (Al53) = =
No. identificacién tarea = 5
<TERMINAR>
Ventana de dialogo
CMS300: Diagrama de barras (Al53, tarea 5)
|EI Programa DIN E| o programa de med. D
Cantidad medidas nom.
Longitud diagrama E
Factor de aumento
Distancia [o]
Ref. al eje espac. El
Factor distancia
Trazar zona de tol. O
Trazar denominacién El
Simbolo
No. pluma Pos.plot.x Pos.plot.y
[ *st | wo | [ | * | | [ | TERMINAR |
| arras | [ [ | [ [ [ [ 1nFO

Softkeys
Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de

instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de
datos de control



Programar la evaluacion grafica (A153)

Diagrama de barras con rellamada (tarea 6)

Activacion de la funcion

EDI 1802
S Evaluacidn grafica (Al53) = =
No. identificacidén tarea = o
<TERMINAR>

Ventana de dialogo

CMS300: Diagrama de barras mediante rellamada (Al153, tarea 6)

o programa de med.

i
hasta direccién 0 I

[:] Programa DIN

Cantidad medidas nom.

!Bm

Longitud diagrama

Factor de aumento 0
Distancia 1
Ref. al eje espac. 0

Factor distancia

Trazar zona de tol.

el

Trazar denominacidn

Simbolo Med. nom Tolerancia sup Tolerancia inf

E] 0.0000 0.0000 0.0000

No ., pluma Pos. plotter x Pos. plotter y
0.0000 0.0000

[ »st | N | [ | * [ [ [ | TERMINAR |

|_arras | I I | I I I | _veo |

Softkeys
Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente “UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a “UMESS 300 Manual de
instrucciones” y concluir con <TERMINAR>.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 6 = 2 1
datos de control




Generar datos de control CMS (EDI 1802)

Programar cambio de palpadores (A183)

Activacion de la funcion

NGmero de

configuracién del perno palpador

EDI 1802
> .
Cambio de palpador (Al83) = *
6 <TERMINAR>
Ventana de dialogo
CMS300: Cambio de palpador (Al83)
Recoger palpador del depbsito (A...X) I:l

1
Distancia de la primera posicidén intermedia al depésito 0
Distancia de la dltima posicidn intermedia ante el depésito 0
Altura de la primera posicidn intermedia sobre el depdsito 0
Altura de la Gltima posicidén intermedia sobre el depésito 0
[ »s1 | w~No | [ | * | | | | TERMINAR |
|_arras | I I | I l l | mwo |

*SI/NO

TERMINAR

ATRAS

INFO

il

6-22

Softkeys

Seleccién de la tarea aceptando/rechazando el respectivo campo
SI/NO iluminado (<SI> = Anotacion de *).

La linea de datos de control introducida se archiva, y la pagina de
pantalla CMS300-Editar datos de control aparece de nuevo.

Retorno al menu activado.

Weitere Informationen.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente UMESS 300 Manual de instrucciones.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a UMESS 300 Manual de
instrucciones y concluir con <TERMINAR>.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de

datos de control




Almacenar/cargar configuracion del perno palpador (A185)

Almacenar/cargar configuracion del perno
palpador (A185)

Activacion de la funcion

EDI 1802
-\

Configuracién perno palp. (A1l85) = *
6 <TERMINAR>

Ventana de dialogo

CMS300: Configuracidén del perno palpador (Al85)

Namero de la config. pern. palp. I 1
Almacenar datos ‘

o cargar

[ »st | w~No | [ | * [ [ [ | TERMINAR |

|_aTRAs | I I | I I I | _vro |

Softkeys
Como » “Velocidad de palpado (A633)” en la pagina 6-9.

Campos de introduccion

Véase el correspondiente "UMESS 300 Manual de instrucciones”.

Manejo

Efectuar la introduccién conforme a UMESS 300 Manual de
instrucciones y concluir con <TERMINAR>.

61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de 6 = 2 3
datos de control




Generar datos de control CMS (EDI 1802)

Lineas de datos de control generadas

Por cada linea de datos de control CMS, el programa genera 4 lineas
de datos de control FORTRAN (informaciones adicionales para el
convertidor de datos de control). La linea de encabezamiento
contiene la identificacion de los datos de control iniciales y la longitud
de los caracteres. Las lineas sucesivas codifican el texto ASCII puro de
la linea de datos de control CMS (24 caracteres como maximo).

Ejemplos
Programa dirigido Al1l51: Definir escala del plotter
CMS300 ,60 CONVER.DC 22 0 4 1802 0
8611511 0.0000 380. FZ CONVER.DC 22 0 0 9911 0
0000 FZ CONVER.DC 22 0 0 9911 0
LFZ CONVER.DC 22 0 0 9919 0
CMS300 ,60 CONVER.DC 22 0 4 1802 0
861151 0.0000 280. FZ CONVER.DC 22 0 0 9911 0
0000 FZ CONVER.DC 22 0 0 9911 0
LFZ CONVER.DC 22 0 0 9919 0
Programa dirigido Al183: Cambio de palpador
CMS300 ,60 CONVER.DC 22 0 4 1802 0
861183 Al 1.000. FZ CONVER.DC 22 0 0 9911 0
0000 FZ CONVER.DC 22 0 0 9911 0
LFZ CONVER.DC 22 0 0 9919 0

Las lineas de datos de control generadas pueden ser modificadas
como de costumbre, mediante la correccién de datos de control,
antes de la transmisién de datos desde el ordenador de la maquina de
medir coordenadas <EDI 1642>. Diferencia: Si se pulsa dos veces la
softkey <MODIF.>, se pasa a la pagina de introduccion perteneciente
a la linea de datos de control (» “Linea de datos de control general”
en la pagina 6-6 hasta » “Protocolo de medicion en fichero ASCII
(A637)" en la pagina 6-12), que esté llena con los valores codificados.
Ahora se pueden efectuar modificaciones en la pagina de
introduccion. Este método no funciona con lineas de datos de control
FORTRAN que documenten lineas sucesivas de CMS; entonces
aparece la pagina de Linea de datos de control general.

Tras la transmision al ordenador de la maquina de medir coordenadas
puede modificarse de la forma acostumbrada con la funcién Edit de
UMES 300 CORREGIR DATOS DE CONTROL.

En el caso de Evaluacion grafica, tareas 1 a 3, no pueden modificarse el
la pagina de introduccion la cantidad de textos, denominaciones o simbolos.

6 - 24 61212-1050105 UMESS Opc.4 Convertidor de

datos de control
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