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Prefacio

Se presupone que el usuario esta familiarizado con el manejo del
equipo de medicién de coordenadas y con sus componentes.
Mantenga siempre disponibles todos los documentos incluidos en el
suministro.

Convenciones de este manual de
instrucciones

Antes de comenzar a trabajar con este manual de instrucciones ,
familiaricese con las convenciones utilizadas.

A continuacién aparecen unas indicaciones en cuanto a los tipos de
caracteres, signos y simbolos.

Convenciones tipograficas

Los tipos de caracteres y el grabado de letras utilizados en este
manual de instrucciones tienen el siguiente significado:
- negrita
- Elemento interactivo en la pantalla
Ejemplo: ... la superficie de conexion <LISTO>"

— Concepto
Ejemplo: "Durante la calculacion se establecera la situacion
espacial del elemento a medir conforme a un elemento de
referencia".

— Nombre del fichero y del registro
Ejemplo: /home/zeiss/UB

- cursiva

— Un texto destacado, cuyo contenido es especialmente
importante

Ejemplo: “Haga clic con la tecla derecha del raton ..."
- Referencia cruzada
Ejemplo: “..., véase también » “Convenciones tipograficas” en
la pagina -4"
— Courier
Caodigo del programa, contenido del fichero
— Courier negrita

Texto en las ventanas interactivas y en los protocolos
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Signos y simbolos

En este manual de instrucciones han sido utilizados signos y simbolos
especiales.

Simbolos para las advertencias e indicaciones

iPeligro!

En este caso se ruega especial precaucion. El triangulo de emergencia
advierte del peligro de lesiones. De no observarse esta advertencia
existe riesgo de posibles dafnos.

jAtenciéon!

Con este simbolo se advierte de situaciones que pudieran conducir a
la pérdida de datos, a una medicién equivocada, a fallos en el
proceso de medicion, a colisiones o al deterioro del aparato y de la
pieza de trabajo.

m La indicacién se encuentra junto a los pasajes importantes del texto e
informaciones adicionales.

Simbolos para la activacion de funcion
Pueden darse respectivamente las siguientes posibilidades:
— Eleccion directa mediante un ndmero-EDI

— Eleccion directa mediante el menu desplegable

— Eleccidon mediante una representacion pictografica

Ejemplo:

S EDI 1652

5

| TERMINAR I Simbolo para la tecla softkey

Referencias a las teclas softkey en los didlogos se representaran asi.
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Sumario del capitulo

Este manual de instrucciones describe el funcionamiento, manejo y
posibilidades de utilizacion del programa de medicion UMESS Opt.1.

Se encuentran los temas siguientes:
» “Protocolo variable” en la pagina 1-1
» “Trazar medidas reales con plotter” en la pagina 2-1

» “Edlicion de ficheros-HPGL” en la pagina 3-1
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Protocolo variable

Este capitulo contiene:

PriNCIpIO. .« . 1-2
Ficherode programa .. ... ... .. ... . ... . ... .. ... ... 1-3
Ficherosdetexto .. ... ... .. .. . . ... . . .. 1-3
Generacion del protocolovariable .. ......... ... . ... . ... 1-7
Descripcion del lenguaje EQL (Easy Quality Language) . .. ... .. 1-10
Ejemplos de aplicacion. . ... ... ... 1-21
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Protocolo variable

Principio

En el protocolo variable se mezclan bloques de texto de como
maximo 10 ficheros de texto (formato ASCII) y a continuacién se
produce su edicion.

Las reglas segun las que se enlazan entre si los médulos de texto de
los diversos ficheros ASCII estan almacenadas en el fichero de
programa.

- — -

1 1
Fichero de protocolo A : |Fichero detextoB] , "

S

Fichero de programa

Protocolo variable

=
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Fichero de programa

Fichero de programa

Las reglas segun las que se enlazan entre si los modulos de texto de
los diversos ficheros de texto estan en el fichero del programa. Estas
reglas estan almacenadas como programa EQL.

El EQL (Easy Quality Language) es un lenguaje de usuario sencillo.

m - Elfichero de programa con el programa EQL es elaborado por el

usuario en un editor ASCII.

— El nombre del fichero de programa debe constar como maximo de
10 caracteres.

— Pueden elaborarse tantos ficheros de programa como se desee.

Ficheros de texto

Los ficheros de texto contienen los mddulos de texto a partir de los
cuales se compone el protocolo variable (p. ]. protocolo de medicion
estandar, datos de planificacion de comprobaciones, tablas).

Se distinguen dos clases de ficheros de texto:
- fichero de protocolo A
- los ficheros de texto B, C, D, E, F, G, H, Iy J.
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Fichero de protocolo A

Protocolo variable

El fichero de protocolo A contiene en general un protocolo de
medicion UMESS en formato ASCII.

Definicion de las secciones de lineas:

Para poder acceder directamente a zonas determinadas, las lineas de
los ficheros de texto estan divididas en secciones. Las secciones se
identifican con letras minusculas.

Para el fichero de protocolo A se ha fijado la siguiente division:

Seccion desde caracter hasta caracter
a 1 4
* b 6 (0) 9(0)
* C 11(0) 17(0)
* d 19 (6) 23 (15)
e 25 26
f 28 37
g 39 48
h 50 56
[ 58 64
i 66 72
k 74 80
| 1 19
m 21 39
n 41 59
o) 61 80
p 1 17
19 31
r 33 47

*) En caso de distribucion ampliada del protocolo (10 caracteres)

61212-1020105
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Ficheros de texto

Protocolo estandar

1 m n o
PROTOCOLO DE MEDICION UMESS
Tapa carcasa MEDICION MANUAL
No. DE PLANO | No. ENCARGO | PROVEEDOR/CLIENTE | CICLO DE TRABAJO

| | | Medicidén manual

OPERADOR | FECHA | No. PIEZA
| 28.06.1994 | 2 |
P | q | r |
alp | ¢ | alel ¢ | ¢ [ wn | 1+ [ 3 | «x
DIR|RETIL|TAREA | DEN |sI| MED.REAL |MED.NOM |Tor.sup|ToL.INF| DESV | ExC

123456789 |123456789]123456789]123456789]123456789]123456789]123456789]123456789]
10 20 30 40 50 60 70 80

%

Protocolo ampliado

DIR| NOMB / DEN |s1| MED.REAL |MED.NOM  |ToL.sup|Town.InF| DESV | EXC

123456789]123456789]123456789|123456789(|123456789|123456789|123456789 /123456789
10 20 30 40 50 60 70 80

m — Para cambiar entre de la division en columnas del protocolo

estandar y el protocolo ampliado, utilizar <EDI 1667>.

— La division especificada puede modificarse. El procedimiento se
describe a continuacion.
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Protocolo variable

Ficheros B hasta J

Los ficheros B hasta J contienen cualquier texto en formato ASCII, que
haya sido elaborado con un editor ASCII.

Definicion de las Al contrario que en el fichero de protocolo, aqui define usted mismo
secciones de lineas las secciones de lineas.
Formato ##DEF= Letra distintiva (desde cardcter, hasta caracter).
Ejemplo ##DEF = a(1,4),b(5,8),c(10,25)
La columna a contiene los caracteres 1 ... 4 una linea

La columna b contiene los caracteres 5 ...8 de una linea
La columna ¢ contiene los caracteres 10 ..25 de una linea

Si para una definicion de columna no es suficiente una linea, tiene
gue abrirse una nueva linea con ##DEF-=.

Ejemplo ##DEF= a(1,4),b(5,8),c(10,14),d(15,18),e(20,25),f(26,28),9(30,40)

#4DEF= h(41,45),1(46,50),3(51,60),k(61,80)

1 - 6 61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion
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Generacion del protocolo variable

Generacion del protocolo variable

Procedimiento
Elaborar fichero de protocolo A Elaborar fichero de programay
ficheros de texto

MEDICION Editor ASCII

Manual o marcha CNC *) 0 por copia
77T
Fich. protocolo A Fich. programa P N
Protocolo variable Fich. texto

elaborar
Aparato de edicién
elegir
<EDI 1687>

Protocolo de medicion variable

N pean (SO

- e e ==

*) Un protocolo de medicion puede protegerse con <EDI 1684>. A |os protocolos asi protegidos
se puede acceder indicando el nombre de fichero.
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Protocolo variable

Activacion y funciones de <EDI >

Activando <EDI 1687> se inicia la generaciéon del protocolo variable
en servicio MAN o Prog. Los ficheros necesarios deberan elaborarse
antes de activar la funcion.

El <EDI 1687> tiene las siguientes tareas:

Fijar ficheros de programa, protocolo y texto

Comprobacion sintactica del proceso general y, dado el caso,

presentaciéon de indicaciones de error

Eleccion de la unidad de edicién

Ejecucién de los ficheros de programa

Activacion de funcion

5

<EDI 1687>

Mascara de introduccion

Edicidn Apar. de edic.

y / o fichero
Control con fichero de programa
Protocolo de medicidn

actual
o protocolo protegido

Ficheros de texto

B= VPTVDAB B cC=
E= VPT B F=
H= VPT B I=
[*st ][ mo | |MuEsTR. 1 |
[arras || | [ |

61212-1020105

Protocolo de verificacién variable

estadndar ? *

? Nombre fich. = VPA B.
VPPVDAP B.
?2 %
Nombre fichero = B.
VPTVDAC B D= VPT B.
VPT B G= VPT B.
VPT B J= VPT B.
* | | I || TERMINAR|
| | | [EEE N
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Generacion del protocolo variable

MUESTRA 1 En I,a mascara de introduccién se anotan los nombres de los siguientes
estandares:

VPPVDAP B para fichero de programa
VPTVDAB B para fichero de texto B
VPTVDAB B para fichero de texto C

Los estandares se suministran junto con el programa.

Explicaciones sobre la elaboracion de ficheros de
programa y texto

El uso del programa exige buenos conocimientos sobre el sistema
operativo y el editor vi.

m — Todos los programas de fichero y texto necesarios han de estar
presentes en el directorio/lhome/zeiss/UC, los ficheros de

protocolo han de estar en el directorio UF.

- El nombre de cada fichero tiene que tener siempre 14 caracteres.

Para el fichero de programa, el fichero de texto y el fichero de edicién
se han especificado en norma fija los primeros tres caracteres y el
ultimo caracter del nombre del fichero; los otros 10 caracteres del
nombre del fichero pueden ser elegidos libremente por el usuario:

Fichero de VPP B
programa:

Ficheros de texto:  VPT B
Fichero de edicion: VPA B

Para el fichero de protocolo se han especificado en forma fija los dos
primeros y el Ultimo caracter del nombre del fichero. Las posiciones
identificadas con xxx tienen que equiparse con el numero de pieza, y
las identificaciones con yyyyy.

Fichero de PD_xxx_yyyyy_B
protocolo:
61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion 1 - 9
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Protocolo variable

Descripcion del lenguaje EQL (Easy Quality

Language)
[LEI=AE

Servicio de dos
soportes

1-10

iTodos los comandos se escribirdn en mayusculas!

Poner en marcha primero el soporte 2, después el 1.
Esperar a que aparezcan todas las ventanas.

Dado el caso, disponer el tamafo y la colocacion de las ventanas
segun sus necesidades.

Variables

En EQL se admiten "A"hasta "z" como variables. Estas pueden
aparecer en instrucciones en lugar de valores numéricos fijos.

Antes de que una variable se convierta en una instruccion, tiene que
asignarsele un valor determinado. Ese valor puede ser modificado mas
tarde a voluntad dentro del programa.

Asignacion de valor

Un valor se puede asignar directamente como cifra o bien como
adicién o sustraccion simple.

Ejemplo:

X=10 La variable X contiene el valor 10

Y=X+5 La variable Y contiene el valor 15

7=7+1 El valor de la variable Z se incrementa en 1

La multiplicacion y la division son posibles también como operaciones
matematicas

Ejemplo:
A=5+*B
Y=7:2 Divisiéon integra (ejemplo: 3:2=1)

Ya que las variables sélo pueden representar cifras integras, se sefala
en la divisién soélo la parte entera de la variable.

Si durante el funcionamiento aparece una divisiéon por cero, el
programa la cancela con el correspondiente aviso de error.

Dentro de un bucle DO (» “Bucle DO” en la pagina 1-13) puede
incorporarse también el contador de bucles (1) a la asignacion.

61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion
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WRITE A(10,d)

WRITE B(17)

WRITE C(4/7)

WRITE A(3/END)

WRITE B(1/5,a)

Descripcion del lenguaje EQL (Easy Quality Language)

Ejemplo:

DO 1,10

Z=1+1 La variable Z contiene para cada ciclo de bucle el valor del
contador de bucles mas 1

ENDDO

No se permiten las siguientes asignaciones de valores:

X=Y+5-2  mas de una operacion matematica

7=1+1 contador de bucles fuera de un bucle DO

El comando WRITE

El comando WRITE proporciona secciones de los ficheros de texto o
caracteres aislados en el protocolo variable.

Estructura

Fichero del que se leera el texto escrito

Comando Linea de la que se lee

Secciéon que se escribe

WRITE A(10,d)

Ejemplos para comandos WRITE que recurren a los
ficheros de texto A, By C

Del fichero de protocolo A se carga la seccion d de la linea 10, que
aparece en el protocolo variable

Del fichero de texto B se carga la linea 17, que aparece en el
protocolo variable.

Del fichero C se cargan las lineas 4 hasta 7, que aparecen en el
protocolo variable unas debajo de otras.

Del fichero A se cargan todas las lineas a partir de la linea 3,
apareciendo en el protocolo variable unas debajo de otras.

Del fichero B se cargan las secciones a de las lineas 1 hasta 5,
apareciendo en el protocolo variable unas detras de otras.
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Protocolo variable

WRITE B(2,a/d)

WRITE "*"
WRITE 5"*"

WRITE 80" "

WRITE [42]

WRITE
[12], [65], [66], [67]

WRITE

A(2,£f),4"*",B(7,a),4"*",

"Valor nominal”

1-12

Del fichero B se cargan las columnas a hasta d de la linea 2,
apareciendo en el protocolo variable unas detras de otras.

En lugar de los numeros de linea pueden integrarse directamente en
el comando WRITE variables (» “Variables” en la pagina 1-10) y
operaciones matematicas simples,p. ej.:

WRITE A(X,c)
WRITE B(Y+3,7)

WRITE C(z-!,d)

Ejemplos de comandos WRITE que presentan
directamente textos en el protocolo variable
Aparece: *

Aparece: *****

Aparece una linea en blanco (80 espacios en blanco).

Para el numero de repeticiones no deben utilizarse variables.
Aparece el valor ASCII 42: *

Se admiten valores de 0 hasta 255. jNo se admite un factor de
repeticion!
En los corchetes puede introducirse un caracter ASCII.

En este ejemplo, después de un avance de pagina aparece: ABC

Varias instrucciones WRITE pueden combinarse en una linea;
separacion con coma:

Se imprime la siguiente linea
(si A(2,f) = "2.458" y B es (7,a) = ”5.00"):
2.458*%**5 (0****Valor nominal

Si un comando WRITE es demasiado largo para una linea, tiene que
anunciarse una linea sucesiva con el caracter "s. Ejemplo:

WRITE C(2,h),B(36,c),"Desviacién de forma”,A(26,g),"!!"
$ B(2,c/d), 4"
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Descripcion del lenguaje EQL (Easy Quality Language)

Bucle DO

La ejecucién de una instruccion se repite en bucles DO hasta que un
contador de bucles ha alcanzado un valor determinado.

Estructura de un bucle DO

Valor inicial del contador de bucles

Comienzo del bucle Valor final del Ancho del paso con el
contador de buclesque se incrementa el
contador de bucles

__—por cada ciclo
D0 1, 10, 2
Indicaciones,
z.B. WRITE 5"+"

Increment.anchopaso |
en contador bucles | +

No o o

- “¢Alcanzado valor final -,
"~ . _contador bucles? . -~
¢ Si
ENDDO
Fin del bucle

— Como maximo pueden entrelazarse tres bucles DO entre si.

- El contador de bucles (1) puede utilizarse como variable en
instrucciones dentro del bucle.

— En caso de bucles DO entrelazados, los contadores de bucles se
representan como sigue:
111: bucle DO més interno
11: segundo bucle DO mas interno
1. tercer bucle DO més interno (exterior)

— En caso del ancho del paso 1 puede renunciarse a la especificacion
del ancho del paso.

61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion 1 - 1 3
ampliada de resultados de medicion



Protocolo variable

Bifurcacion IF simple

1-14

Ejemplos

DO 1,5,2
WRITE "Recta”
ENDDO

La palabra recta aparece tres veces, una debajo de otra.

DO 3,7,2
WRITE A(!,d)
ENDDO

Del fichero de texto A se cargan las secciones "d" de las lineas 3, 5y
7, apareciendo una debajo de otra.

DO 5,8
WRITE C(!)
ENDDO

El mismo significado que WRITE ¢ (5/8)
Como valor final de bucle puede utilizarse también "exp":

DO 1,END(A),2
WRITE B(!)
ENDO

Presenta asi las lineas largas del fichero de texto B con numero de
linea impar, hasta que el contador de bucles alcanza el nimero de
lineas del fichero de texto A.

Bifurcaciones-IF

Con una bifurcacién IF pude formularse una condicion bajo la cual
deben ejecutarse determinadas instrucciones.

Clases de bifurcaciones IF

Si se cumple una condicién, se procesa un subprograma.

61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion
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Descripcion del lenguaje EQL (Easy Quality Language)

Bifurcaciones-IF-ELSE

Si no se cumple la condicién, continta el programa principal.

¢Condicion
cumplida?

B

Si se cumple una condicién, se procesa el subprograma A; si no se
cumple la condicion, se procesa el subprograma B. A continuaciéon
sigue el programa principal.

¢ Condicién
cumplida?

Condiciones

Las siguientes condiciones son posibles en bifurcaciones IF:

— igual contenido de dos secciones de texto,

p.ej. IF A(3,b) = B(!,c)
— Numero p.ej. IF A(!,b) = (0.5)

- Texto p.ej. IF A(!,b) = "BO/1"

61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion 1 - 1 5
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Protocolo variable

También se pueden comprobar valores numéricos con 1r. Las
siguientes operaciones comparativas son posibles:

= Comprobacion de igualdad

<> Comprobacion de desigualdad

< Comprobacion de menor que

<= Comprobacion de menor o igual que

> Comprobacion de mayor que

>= Comprobacion de mayor o igual que
Ejemplos IFC = 3*B

IF! >= 60

IFA <> D:E

Estructura de bifurcaciones IF

Simple
Bifurcacion IF

Condicion

Subprograma; se procesa

IF A(1,b) = "BO/1" /si se cumple la condicién
Indicaciones, p.ej.

WRITE B(1/5)
ENDIF
\ Fin del subprograma
Ejemplo IF A(1,b) = "Desv”
WRITE "hkkkkkn
ENDIF
Edicion Condiciéon cumplida: Fhkkkk

Condicién no cumplida:  no hay edicion
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Bifurcaciones-IF-ELSE

Ejemplo

Ejemplos

Ejemplos

Descripcion del lenguaje EQL (Easy Quality Language)

Condicién
Subprograma A; se
IF A(1,b) = "BO/1" procesa si se cumple la
—— , condicion
Indicaciones, p.gj.
WRITE B(1/5)
—— Fin del subprograma A
Indicaciones, p.gj.
\ B
WRITE B(6,c) S_ubprograma B, se proc_esi‘:\
si no se cumple la condicion
ENDIF .
T~ Fin del subprograma B
IF A(1,b) = "Desv”
WRITE "*kk%k%u
ELSE
WRITE " "
ENDIF

Edicion:Condicién cumplida: ******
Condicion no cumplida:

Simbolo comodin

En EQL, los simbolos "&" y "e" estan previstos como simbolos
comodin ( o caracteres genéricos). Con ellos pueden formularse
condiciones IF variables.

El simbolo-& reemplaza exactamente un simbolo cualquiera. Puede
estar en cualquier punto del texto.

IF A(!,b) = "BO&&”

La condicién se cumple en todos los textos de cuatro caracteres que
comiencen con "B0".

IF A(!,b) = "&&&der”

La condicién se cumple en todos los textos que terminen en "der" y
cuya longitud sea de seis caracteres.

El caracter-e sustituye una secuencia de caracteres de la longitud
deseada. Puede aparecer sélamente al final de un texto.

IF B(!!,d) = "FLe@"

61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion 1 - 1 7
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Protocolo variable

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

1-18

La condicién se cumple para todos los textos que comiencen con

FL".
IF C(!,f) = "@GER”

iNo permitido !

El simbolo-e entre paréntesis sustituye siempre la cifra deseada.
IF A(!,b) = (@)

La condicion se cumple si en la seccion de texto A(!,b) figura una cifra
cualquiera. Aplicacion: Comprobacién de si se supera la tolerancia.

Los simbolos &- y @ pueden combinarse.
IF A(!!) = "&&CIRCULO@"

La condicién se cumple para todos los textos de la longitud deseada
en los que en tercer lugar aparezca la palabra "c1rcurLo”

- En las condiciones debe definirse por completo una seccién de

lineas.

No se permiten p. gj. las siguientes condiciones:

IF A(3) = ... iFalta la especificacion de la secciéon de lineas !
IF B(1/3,a) = ... Especificadas varias lineas.

IF A(5,a/c) = ... Especificadas varias secciones de lineas.

— Dentro de las comillas se valora como caracter de texto cualquier
caracter, es decir, también un espacio en blanco. En caso de existir
espacios en blanco en la columna en cuestion, tienen que
introducirse éstos también entre las comillas en las condiciones IF.

La seccidon A(2,c) contiene los caracteres "Desviacién de forma"

IF A(2,c) = "Forme@”

WRITE " kkkxn sin ediciéon
ENDIF
IF A(2,c) = "Forme@”

WRITE "% **v Edicion; ***x=*=
ENDIF

61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion
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Descripcion del lenguaje EQL (Easy Quality Language)

Ejemplos

Ejemplo

Estructuracion del programa

Lineas de comentario

Las lineas del programa que comienzan con los simbolos "$" no se
tienen en cuenta en la ejecucion del programa. De este modo, el
programador tiene la posibilidad de introducir comentarios.

% Acceso al fichero C
% Comienzo de la seccién de programa II

Espacios en blanco

Los espacios en blanco que estén fuera de las comillas no se tendran
en cuenta. Con esto es posible p.ej. estructurar bucles DOy
bifurcaciones IF.

DO(1,5)
WRITE 5”*"
IF A(!,a) = (0.5)
DO X,X+4

ENDO
ENDIF
ENDDO

Modificar el tamaio de la escritura
En caso de edicion del protocolo variable por impresora, pueden
elegirse tres tamafos de escritura distintos:

— escritura pequefa (compressed)

— escritura normal  (normal)

— escritura grande  (expanded)

La impresora se controla con una palabra:

MODE COMPRESSED = ON

La impresora cambia a compressed

MODE COMPRESSED = OFF

La impresora vuelve a la escritrura normal

El modo ajustado es valido siempre para una linea completa.

También se puede transmitir a la impresora el tamafio de la escritura a
través de las llamadas Secuencias Escape. Hay que escribir las
secuencias Escape siempre antes que el texto propiamente dicho.

Las secuencias Escape se inician con la tecla <ESC>. Cuando se haya
pulsado la tecla <ESC>, se visualizara en la pantalla el simbolo "EC".

61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion 1 - 1 9
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Protocolo variable

Edicion por impresora

Para aplicaciones especiales con impresoras HP son posibles las
siguientes secuencias Escape:

"ECcsk0s” (escritura normal)
"EC&k1S” (escritura grande)

"EC&k28” (escritura pequefa)

Una secuencia Escape puede estar tanto en el fichero de programa
como en un fichero de texto.

Un tamanfo de escritura permanece valido hasta que es modificado
por una nueva secuencia Escape.

En caso de la presentacion en pantalla, las secuencias Escape
aparecen también y el tamafo de la escritura no se modifica.

El nUmero de caracteres que caben en una linea al editarse por
impresora depende del tamafo de la escritura:

escritura normal 80 Caracteres

escritura grande 40 Caracteres

escritura pequefia 124 Caracteres

Si para todo el protocolo ha de valer un tamafo de escritura
unificado, éste puede especificarse a través de <EDI
1662>,<SAL PROT>.

Ejemplo

WRITE”EC&k2SEscritura pequefiakC&k0S”
WRITE"Escritura normal”
WRITE"EC&k1SEscritura grandeEC&k0S”

1-20

Kleine Schrift
Normale Schrift Escritura normal

Crosse S chir— i £ & Escritura grande

%

Escritura pequefla
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Ejemplos de aplicacion

Ejemplos de aplicacion

Ejemplo de aplicacion 1

En este ejemplo de aplicacion se genera un protocolo variable con:
- los resultados de la medicién (Fichero de protocolo A)

- las especificaciones para la estructura del protocolo (Fichero de
texto B)

Fichero de protocolo A

Fichero de programa

——— -
-

- —— e = -
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Protocolo variable

Fichero de protocolo A

PROTOCOLO DE MEDICION UMESS
UME S S - Prueba Marcha-CNC
No. DE PLANO | No. ENCARGO | PROVEEDOR/CLIENTE | cIcrLo
————— | ----- | ev | —----
OPERADOR | FECHA | No. PIEZA
LOPEZ | | 1 |
DIR|RETIL|TAREA | DEN |s1| MED. REAL|MED. NoM |TOL.sup|ToL.INF| DESV EXC
10 CIRC. I K1Z Z -54.092 53.600 .150  -.200 .492 .342
K1Y Y 32.423 32.000 -.008 -.200 .423 .437
KID D 29.694 30.500 .500 -.500 -.805  -.305
S/MIN/MAX .008 (3) -.006 (4) .006
11 SUPERF. F1X X -40.204 40.000 .200  -.200 .204 .004
FIWl W1 029 0.000 .100  -.100 .029 .
FIW2 W2 .231 0.000 .100  -.100 .231 .131

Fichero de programa

1 WRITE A(1/14)

2 WRITE A(15,d),3" ","2%" ,A(15,9),3" ","34" ,A(15,1),3" ","3" ,A(15,k),3" ","34",
"COMENTARIO”

3 WRITE A(16)

4 DO 17,END(A)

5 IFA(lLk=(@)

6 WRITE A(l,d),3" ","3%",A(l,9),3" ","3%" ,A(1,3" ","3" ,A(l,k),3" ","34"
7 WRITE 8" ","%",13" ","%" 13" ","3",10" ","34",31"_"

8 ENDIF

9 ENDDO

10 WRITE 80" "

11w " MEN DE EDICION: CARACTERISTICAS FUERA DE TOLERANCIA"
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Ejemplos de aplicacion

Linea(s) |Explicacion del fichero de programa

1,3, 12 |Del fichero de protocolo se toman las lineas 1 hasta 14y
16.

2 Transferencia de las denominaciones de las columnas
DEN, MED-NOM, MED-REAL y EXC.

4,9 El fichero de protocolo A se examina a partir de la linea
17.

58 Se transfieren Unicamente lineas que excedan la
tolerancia.

6 De una linea de protocolo con exceso de tolerancia se
toman las columnas preseleccionadas.

10 Linea en blanco

Protocolo variable

PROTOCOLO DE MEDICION  ZEISS UMESS
UME S S - Prueba Marcha-CNC
No. DE PLANO: | No. ENCARGO: | PROVEEDOR/CLIENTE: | CICLO
————— — | carL zZEISS [—
OPERADOR | FECHA | No. PIEZA
LOPEZ | | 1
DEN MED-NOM | MED-REAL | Exc | COMENTARTO
K1Z 53.600 -54.092 342
K1Y 32.000 32.423 .437
K1D 30.500 29.694 -.305
F1X 40.000 -40.204 .004
F1Wl 0.000 029 .131
VOLUMEN DE EDICION: CARACTERISTICAS FUERA DE TOLERANCIA
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ampliada de resultados de medicion



Protocolo variable

Ejemplo de aplicacion 2

En este ejemplo de aplicaciéon se genera un protocolo variable a partir
de:

- los resultados de la medicién (Fichero de protocolo A)

- las especificaciones para la estructura del protocolo (Fichero de
texto B)

- los comentarios especificos del cliente (Fichero de texto C)

e - -~

i 1
Fichero de protocolo A : |Fichero de texto B :

-

S~ ——-

Fichero de programa

p— ~- -
-~ .

~ . e ==
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Ejemplos de aplicacion

Fichero de protocolo A

PROTOCOLO DE MEDICION UMESS
UME S S - Prueba Marcha-CNC
No. DE PLANO | No. ENCARGO | PROVEEDOR/CLIENTE | CICLO
————— | —---- | ev | -----
OPERADOR | FECHA | No. PIEZA
LOPEZ | | 1
DIR|RETIL|TAREA | DEN |SI|MED. REAL |MED. NoM |TOL.sup|TOL.INF|DESV EXC
10 CIRC. I K1Z 2 -54.092 53.600 150  -.200 492 342
K1Y Y 32.423 32.000 -.008  -.200 423 437
KID D 29.694 30.500 500 -.500 -.805  -.305
S/MIN/MAX .008 (3) -.006 (4) .006
11 SUPERF. F1X X -40.204 40.000 .200  -.200 .204 .004
F1Wl Al .029 0.000 .100  -.100 .029 .
F1W2 A2 .231 0.000 .100  -.100 .231 .131

Fichero de texto B

§3=2120 | b=13.970|Q1=49.015| FB=6000 N | K=1.3x45’| MA=40Nm
##DEF= a(1,5),b(6,31),c(32,43),d(1,71)
a | b | c
K1Z |Coord. Z registro de med.| Q1=53.600|
K1Y |Coord. Y registro de med.| 32.000|
K1D |Diam. registro de med. | 30.500]
A |pistancia | a5 | 85 |
b |Ancho registro de med. | 18.970|
H |Altura registro de med. | 100 | 150|
F1X |X Superf. refer. perfor.| 40.000|
F1Al |A1 superf. refer. perfor.| 0.000|
F1A2 |A2 superf. refer. perfor.| 0.000|
HP1 |Dureza registro de med. | HRC 61|
HP2 |Dureza registro de med. | HRC 61|
1 |Longitud perimetro | Ql*PI/2|
2 |F1a1 y Fi1a2
3 |Variaci6n elédstica de H1 H1*FB/(b*5*10T6)
4 |Compresi6n elastica (tope) FB*3%10T-5/ (S3%b)

%
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Protocolo variable

Fichero de texto C

EMPRESA | No pLANO | No. SUPERV No. ENCARGO:
----- S
a | b | c | d | e
£ | g |
##DEF= a(1,5),b(7,31),c(33,42),d(44,53),e(55,80),f(1,31),9(33,53)
DEN | CARACT. | MED.NOM | MED.REAL | OBSERVACIONES
Todos los valores en mm | Fecha | Operador:

Fichero de programa

WRITE C(1/5)

WRITE A(5,n),”|”,a(5,1),7|»,197 =, v |», a(5,m)
WRITE C(4)

WRITE B (2)

WRITE C(10/12)

Ul W N R

6 DO 5,19

7 DO 1,END(A)

8 IF A(!!,d)=B(!,a)

9 WRITE C(6)
10 WRITE B(!,a/c),A(!!,f)
11 ENDIF
12 ENDDO
13 ENDDO

14 WRITE C(12/14)
15 END

%
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Ejemplos de aplicacion

Linea(s) |[Explicacion

1, 3,5, |[Delfichero de protocolo C se toman las lineas 1 -5, 4, 10
14 |-12y14.

2 Transferencia de las denominaciones de las columnas
DEN, CARACTERISTICA, MED.REAL, MED.NOM y
OBSERVACIONES.

4,9 |El fichero de protocolo A se examina a partir de la linea

12.
5,8 |Se transfieren Unicamente lineas que excedan la
tolerancia.
6 De una linea de protocolo con exceso de tolerancia se

toman las columnas preseleccionadas.

10 Linea en blanco

Protocolo variable

EMPRESA | No. PLANO: | No. SUPERV.: | No. ENCARGO:
LCY |- | | e
S3=2120 | b=13.970]|01=49.015| FB=6000 N | K=1.3x45'| MA=40Nm
DEN | CARACT. | MED.NOM | MED.REAL | OBSERVACIONES

K1Z Coord. Z registro de med.| Q1=53.600|-54.092 |

K1Y |Coord. ¥ registro de med.|  32.000 ‘;;‘;;;“‘l ““““““““““““““““““
K1 |piam. registro de med. | 30.500 ';;'é;;"'l """""""""""""
F1X |X Superf. refer. perfor. |  40.000 i;éféé;“‘l ““““““““““““““““““
FiA1 |1 superf. refer. perfor.|  0.000 “‘féé;“‘l “““““““““““““
Fia2 |a2 superf. refer. perfor.|  o.000| 231
" Todos los valores en nm | Fecha | operador:
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Trazar medidas reales con
plotter

Este capitulo contiene:

Informacion general. .. ... ... 2-2
Procedimiento . . ... ... ... . .. 2-3
Posibilidades de la representacién con plotter. .. ............. 2-4
Trazado de resultados de comparaciones nominal-real . .. ... ... 2-5
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Trazar medidas reales con plotter

Informacion general

Con UMESS GRAFIK se pueden trazar los resultados de
comparaciones nominal-real en dibujos preparados.

— Las medidas nominales y sus desviaciones respecto a la medida
nominal pueden trazarse en preimpresiones ya preparadas como
tabla nominal-real.

DEN. Sl. NOM. TOL. REAL | DESV.
300 +05 | 300059 | 0.059
B1 v 300 +0.5 |-299978 | -0.022

44H7 | +0.025 | 44.030 | 0.030

— Las desviaciones pueden asignarse directamente a la medida del
dibujo:

I 3585 [0491 ] >‘

— Con un cambio automatico de color se diferencian claramente los
valores que estan dentro de la torerancia de los que la rebasan.

- El programa se divide en tres casos de aplicacion:

— Programas de medicién (p.ej.
<CIRCULO>,<DISTANCIA>,<CORTE>, etc).

— Programas DIN sin CMM (todos los programas de forma'y
posicion).

— Programas DIN con CMM (p.ej. POS, CON, COA, REC).

En los programas DIN se trazan solo los valores reales. Ademas, la

columna DESV. muestra una superacién de la tolerancia.

En la evaluacion DIN con CMM, la salida en plotter se amplia con la
columna TOL, en la que se indica la tolerancia admisible.

- El programa se refiere siempre a la Ultima direccién del protocolo.
De este modo reconoce automaticamente el respectivo caso de
aplicacion.

- Eldisplay ofrece los simbolos para su seleccion. Por cada uno de los
simbolos seleccionados pueden asignarse cualquiera de los
parametros definidos en el didlogo.

- Por cada elemento de medicién pueden trazarse 7 comparaciones
nominal-real.
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Procedimiento

— Preparar el preimpreso
Todos los textos a trazar en la marcha-CNC prolongan el tiempo de
medicién. Si el desarrollo de la medicién esta ya fijado, basandose
en el plan de comprobacién existente, se puede elaborar un
preimpreso en el que estén contenidas ya tantas denominaciones y
textos como sea posible.

— Ajustar el formato de trazado
Para la introduccion de P1y P2 se ha previsto el plotter 2 como
equipo estandar (nimero de aparato 6,7 u 8 con <EDI 1625>). El
plotter debe estar conectado directamente al ordenador.

— Fijar la escala del plotter
La escala puede ser diferente en la direccion -x- y la direccién -y-,
y se introduce en mm.
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Trazar medidas reales con plotter

Posibilidades de la representacion con

plotter

Los programas que se trazan con el plotter dependen de la clase de
programa.

La siguiente tabla muestra un resumen. Hay que tener en cuenta que
en los programas DIN las desviaciones equivalen a los valores reales.
Las cifras se trazan rectificadas a la izquierda. Se reserva
automaticamente una posicién para el signo.

Clase programa Tolerancia Distancia Valores trazados, nimero de pluma
>0 Valor real, P Desviacion,
P+1/P+2
Programa de
medicién
=0 Desviacion,
P+1/P+2
respetada >0 Tol. real, P
Programa DIN =0 Desviacion, P+1
sin CMM
no respetada >0 Tol. real, P Exceso P+2
=0 Desviacion
=tol. real,P+2
Toleranciareal, Desviacion,
respetada >0 Tmmc, P
P P+1/P+2
Programa DIN =0 DESVI;’::lCIOn.
con CMM P+1 P.+2
no respetada >0 Tmmc, P Toleranciareal, Exceso, P+2
P Desv., P+1/P+2
=0 Desviacion,
P+1/P+2
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Trazado de resultados de comparaciones nominal-real

Trazado de resultados de comparaciones

-
nominal-real
Pagina de seleccion
Activacion de la funcion
EDI
—
6 1473
Mascara de introduccion
Grafico UMESS:Tabla nominal-real
[] Tabla nominal-real []
o reservar tabla nominal-real
o ajustar P1l, P2 en el plotter
o fijar escala del plotter
[*st || wo | I | I I |[rERMINAR |
[aTras || I I | I I I | S

Tabla nominal-real

o reservar tabla
nominal-real

o ajustar P1, P2 en el
plotter

o fijar escala del plotter

Explicacion de los campos de introduccion

La activacion de la funcién solo es posible una vez que se haya
ajustado en el plotter P1, P2 y se haya definido la escala del plotter.

Las lineas de datos de control se reservan en el modo de
programacion. Las posiciones de trazado pueden introducirse mas
tarde a través de la correcciéon de datos de control.

Los puntos de las esquinas del formato de trazado deseado deben
ajustarse en el plotter. Un sélo ajuste es suficiente; a continuacion,
definir la escala del plotter.

Introduccién de la escala en mm. La escala puede ser diferente en la
direcciéon -x- y la direcciéon -y-.
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Trazar medidas reales con plotter

Reservar tabla nominal-real

Mascara de introduccion

Grafico UMESS: Reservar lineas para tabla nominal-real

Cdad. de med. nom. |:|

[+st |[ o I |~ I I | TERMINAR]

[arras || I I | I I I |Lwro |

%

Ajustar P1, P2 en el plotter

Mascara de introduccion

Grafico UMESS: Ajustar P1l, P2 en el plotter

Ajustar Pl y P2 en el plotter D
[*st | o | I |~ I I || rERMINAR]
[atras || I I | I I I |[zne0 |

%

En cuanto aparece esta pagina de pantalla, pueden ajustarse P1y P2
en el plotter. Activando <TERMINAR> se programan los valores de
ajuste.
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Trazado de resultados de comparaciones nominal-real

Fijar la escala del plotter

Mascara de introduccion

Grafico UMESS: Fijar la escala del plotter
[B] xmin ]

Xmax

Ymin

Ymax

[*st |[ no I |~ I I || TERMINAR |

[arras || I I | I I I | T

%

w Al activar esta funcion, la lista de espera del plotter debe estar vacia y
el plotter no puede estar en accion.

Tabla nominal-real para el programa de
medicion

Mascara de introduccion

Grafico UMESS: Tabla nominal-real

El No. pluma D

No. cifras decimales

Tamafio escritura

? Simbolo Posicidén x Posicidén y Distancia Direccidén escritura
X
Y
Z
D
W1l
w2
Wk

[*s1 |[ wo | |[EpzC. MM | *  |Eprc: um|f Il || TERMINAR |

[arras | I | | I I I |lzxr0 |
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Trazar medidas reales con plotter

EDIC. MM

EDIC. UM

Namero de pluma

Tamano escritura

Posicion X, Y

Distancia

Direccion de la escritura

Simbolos

2-8

Softkeys

Se puede elegir si los valores nominal/real deben ser trazados en
milimetros <EDIC. MM> o en micrometros<EDIC. UM>, éstos se
ajustan con ayuda de las dos softkeys. El ajuste actual se ve en la
softey inactiva. Siempre esta sélamente activa la softkey con la que
puede conmutarse.

Explicacion de los campos de introduccion

El color cambiara automaticamente. El nUmero de pluma introducido
se refiere al valor real. Las desviaciones se trazaran automaticamente
con el lapiz con el siguiente numero mayor. Cuando se supera la
tolerancia aumenta el nimero de pluma en 2.

El tamafo de la escritura se introduce en mm. Los tamafos de

escritura coinciden con los valores de introduccion en caso de tamafno
de folio hasta DIN A3. En proceso CNC con otro formato, se adaptan
automaticamente la definicion de la escala y el tamafo de la escritura.

Posiciéon del trazado del valor real.

Distancia valor real - Desviacién. En caso de distancia = O se trazara
s6lamente la desviacion (» “Procedimiento” en la pagina 2-3 - Tabla
de valores trazados).

El tamafio de la escritura se introduce en grados.
Son posibles valores desde -180 hasta +180 grados.

Los simbolos presentados pueden trazarse.
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Trazado de resultados de comparaciones nominal-real

Tabla nominal/real para el programa DIN

Mascara de introduccion

Grafico UMESS: Tabla nominal-real
No. de pluma I:l
No. cifras decimales
Tamafio escritura
? Simbolo Posicién x Posicién y Distancia Direccibén escritura
t
tx
ty
tz
td
D1
D2
[*s1 |[ wo | |[EpIC. M| =+ [epIc: wm|| Il |[TERMINAR |
[arras | I I | I I I lzve0 |

%
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Trazar medidas reales con plotter
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Edicion de ficheros-HPGL

Los resultados de la medicion pueden interpretarse mas facilmente si
se representan en combinacion con un gréafico. Para ello es posible
asumir graficos, por ejemplo de un sistema CAD. El fichero grafico
tiene que contener el gréfico a representar en su formay en su
posicion definitivas, ya que no es posible una modificacién posterior.

El fichero grafico a presentar tiene que que estar almacenado en el
directorio /home/zeis/UB. Debe identificarse con un nombre de
fichero que responda a la siguiente norma:

HGLxXXxXXXxxxxxB

HGL = Inicio

XXXXXXXXXX = Nombre del fichero (=10 caracteres)
B = Final

Si para el nombre del fichero se necesitan menos de 10 caracteres, se
rellenara con "_".(= underlines).

Estos ficheros sélo pueden representarse con el plotter HP, la
impresora de protocolos o la impresora LaserJet Il en el modo HPGL.
No es posible la edicion en la ventana grafica.

Activacion de la funcion

EDI 1653
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Edicion de ficheros-HPGL

Mascara de introduccion

Edicién de un archivo grafico ( HPGL - Format )
Idef. fichero: CUBO__ Cédigo aparato:4 ¢Aumentar fichero ? *
[*st || wo I |+ | I I |[rERMINAR |
[aTras || I I | I I I | EER
Explicaciones
Identificacion fichero Indicaciéon del nombre del fichero bajo el que esta almacenado el
mismo en el directorio /home/zeis/UB.
Cédigo aparato Numero del aparato de edicién activado a través de <EDI 1625>.
Aumentar fichero ? - <SI>

Cuando deban editarse varios ficheros graficos consecutivos
dentro de un bloque de comando. La memoria intermedia se
completa con los ficheros sucesivos.

- <NO>

Si existen varios ficheros dentro de un bloque de comando, la
memoria intermedia se tacha con el fichero siguiente.

Edicion en el plotter o en la impresora grafica

Para que el fichero grafico se edite con el plotter o la impresora
gréfica, hay que editar segun ficheros HPGL (EDI 1653) y activar el
cambio de pagina con <EDI 1652>.

Activacion de la funcion

S EDI 1652

3 - 2 61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion
ampliada de resultados de medicion



Indice alfabético

Ajustar el formato de trazado 2-3
Ajustar P1, P2 en el plotter 2-5, 2-6
Asignacion de valor 1-10

Bifurcacion ELSE 1-15
Bifurcaciones 1-15
Bifurcaciones-IF 1-15
Bloques de texto 1-2
Bucle 1-13

C

Caracteres genéricos 1-17
Comando WRITE 1-11
Condiciones 1-16

D

Definicién de las secciones de lineas 1-4,
1-6

Direccién de la escritura 2-8

Directorio /home/zeiss/CZ_MES_UB 3-1

Distancia valor real - Desviacion 2-8

DO- 1-13

EDI 1687 1-8

Edicién de un archivo gréfico 3-2
Editor ASCII 1-3

El EQL (Easy Quality Language) 1-3
EQL 1-10

Espacios en blanco 1-19
Estructuraciéon 1-19

F

Fichero de programa 1-3, 1-22
Fichero de protocolo 1-4, 1-22
Fichero grafico 3-1

Ficheros ASCII 1-2

Ficheros de texto 1-2, 1-3
Ficheros-HPGL 3-1

Fijar la escala del plotter 2-3, 2-5, 2-7
Formato ASCII 1-2

IF- 1-15

61212-1020105

UMESS Opc. 1 Representacion

Lineas de comentario 1-19

Nombre del fichero 3-1
NUmero de pluma 2-8

P

Pagina de seleccion 2-5

Posibilidades de la representacion con
plotter 2-4

Posicion del trazado 2-8

Posicion X, Y 2-8

Preparar el preimpreso 2-3

Programa EQL 1-3

Programas de medicién 2-2

Programas DIN con CMM 2-2

Programas DIN sin CMM 2-2

Protocolo ampliado 1-5

PROTOCOLO DE MEDICION 1-5

Protocolo variable 1-23

Reservar tabla nominal-real 2-5, 2-6

S

Secuencias Escape 1-20
Simbolo comodin 1-17
Simbolos 2-8

Sistema CAD 3-1

Superacion de la tolerancia 2-2

T

Tabla nominal/real para el programa DIN
2-9

Tabla nominal-real 2-2

Tabla nominal-real para el programa de
medicién 2-7

Tamafio de la escritura 1-19

Tamanfo escritura 2-8

Trazado de resultados de comparaciones
nominal-real 2-5

U
UMESS UX GRAFIK 2-2

\")

Indice alfabético 1

ampliada de resultados de medicion



Variables 1-10

Indice alfabéticoz 61212-1020105 UMESS Opc. 1 Representacion
ampliada de resultados de medicion



	Prefacio
	Convenciones de este manual de instrucciones
	Convenciones tipográficas
	Signos y símbolos
	Sumario del capítulo

	Indice
	Protocolo variable
	Principio
	Fichero de programa
	Ficheros de texto
	Fichero de protocolo A
	Ficheros B hasta J

	Generación del protocolo variable
	Procedimiento
	Activación y funciones de <EDI�>

	Descripción del lenguaje EQL (Easy Quality Language)
	Variables
	El comando WRITE
	Bucle DO
	Bifurcaciones-IF
	Estructuración del programa
	Modificar el tamaño de la escritura

	Ejemplos de aplicación
	Ejemplo de aplicación 1
	Fichero de protocolo A
	Fichero de programa
	Protocolo variable

	Ejemplo de aplicación 2
	Fichero de protocolo A
	Fichero de texto B
	Fichero de texto C
	Fichero de programa
	Protocolo variable



	Trazar medidas reales con plotter
	Información general
	Procedimiento
	Posibilidades de la representación con plotter
	Trazado de resultados de comparaciones nominal-real
	Página de selección
	Reservar tabla nominal-real
	Ajustar P1, P2 en el plotter
	Fijar la escala del plotter
	Tabla nominal-real para el programa de medición
	Tabla nominal/real para el programa DIN


	Edición de ficheros-HPGL
	Indice alfabético

