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Prefacio

Este manual de instrucciones describe el funcionamiento y manejo del
programa de medicion UMESS Opcién 14.

Se presupone que el usuario esta familiarizado con el manejo de la
maquina de medicion y con el software basico UMESS. Mantenga
siempre disponibles todos los documentos incluidos en el suministro.

Reservado cualquier tipo de modificacion en la ejecucién y el
suministro de la maquina de medicién, el paquete de software y la
documentacion correspondiente.

Convenciones de este manual de
instrucciones

Antes de comenzar a trabajar con este manual de instrucciones,
familiaricese con las convenciones utilizadas.

A continuacién aparecen unas indicaciones en cuanto a los tipos de
caracteres, signos y simbolos.

Convenciones tipograficas

Los tipos de caracteres y el grabado de letras utilizados en este
manual de instrucciones tienen el siguiente significado:

- negrita
- Elemento interactivo en la pantalla
Ejemplo: “... la superficie de conexion <TERMINAR>"
- Concepto

Ejemplo: Durante el calculo se establecera la situaciéon espacial
del elemento a medir conforme a un elemento de
referencia.

— Nombre del fichero y del registro
Ejemplo: /Thome/zeiss/...

- cursiva

— Un texto destacado, cuyo contenido es especialmente
importante

Ejemplo: “Haga clic con la tecla derecha del raton ..."
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— Courier negrita
Texto en las ventanas de didlogo y en los protocolos

Signos y simbolos

En este manual de instrucciones han sido utilizados signos y simbolos
especiales.

Simbolos para las advertencias e indicaciones

iPeligro!

En este caso se ruega especial precaucion. El triangulo de emergencia
advierte del peligro de lesiones. De no observarse esta advertencia
existe riesgo de posibles dafnos.

jAtencion!

Con este simbolo se advierte de situaciones que pudieran conducir a
la pérdida de datos, a una mediciéon equivocada, a fallos en el
proceso de medicion, a colisiones o al deterioro del aparato y de la
pieza de trabajo.

m El simbolo de indicacién se encuentra junto a los pasajes importantes
del texto e informaciones adicionales.

Simbolo para la activacion de la funcién

Pueden darse respectivamente las siguientes posibilidades:
— Eleccion directa mediante un ndmero EDI

— Eleccion de la funcién a través de una softkey

Ejemplo:

EDI Softkey

6 1674

Simbolo para softkey

| NO I Las referencias a las teclas softkey en los didlogos se representaran asi.
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Sumario del capitulo

Este manual de instrucciones describe el funcionamiento, el manejo'y
las posibilidades de utilizacién del programa Opcién 14 Trazar e
imprimir en la red.

Aqui se encuentran los temas siguientes:

» Capitulo 1 “Trazar e imprimir en la red” en la pagina 1-1<Defa>
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Trazar e imprimir en la red

UMESS Opcion 14 (<EDI 1674>)

Conectando ordenadores entre si se pueden utilizar en comun
impresoras alejadas.

Red (LAN)
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Trazar e imprimir en la red

Modos de funcionamiento posibles

Servicio sin spool Una impresora es utilizada por un Unico ordenador.

Servicio con spool Una impresora alejada es utilizada por varios ordenadores a través de
la red. Las tareas a imprimir se almacenan provisionalmente en una
lista de espera y luego son procesadas por la impresora en el orden de
su llegada.

Mientras dentro de la red puedan activarse varias impresoras, es
posible alternar entre ellas activando <EDI 1674>.

Activacion de la funcion

EDI Softkey

6 1674

Mascara de introduccion

Administracién aparatos de impresidn
Activo Aparato
* >/dev/rlp ,PCL , ’ , impresora matriz estdndar conexidn directa
:1lp -onb -s ,PCL , o , impresora matriz estdndar con spool
:lp -onb -s ,PCL ,laser3.ini , , Laserjet estandar con spool
:1lp -onb -s -drlp ,PCL , ’ , impresora matriz con spool
:1lp -onb -s -drlp ,PCL ,laser3.ini , , Laserjet con spool
[ »st | w~No | [ | * | [ [ | TERMINAR |
| ATRAS | I I | | I I | 1Nro |
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Campos de introduccion

Activo

I Eleccién de uno o mas aparatos e identificacion mediante "*".

o Saltarse o borrar un aparato.

TERMINAR Con <TERM,INAR> se archiva la eleccion efectuada como fichero de
larga duracion.

bl

Las impresoras se activan mediante un fichero de aparatos. Cada
introduccion contiene las siguientes informaciones: Aparato,
posibilidad gréfica (HPGL, PCL), fichero de iniciacion (en caso de que
sea necesario), fichero Header (si existe), comentario (tipo de
impresora, modo de funcionamiento).

Un fichero basico se suministra en la instalacion del software. Sélo el
administrador del sistema puede realizar modificaciones.

La densidad y el tamafo de la escritura sélo pueden modificarse
mediante un fichero de iniciacion.

Para ello, hay que introducir en el fichero de aparatos un aparato con
la iniciacion necesaria y activarla.

Para el servicio con spool, la impresién se inicia al cancelarse el enlace
con la impresora (p.ej. conmutacién a pantalla) o segun otros criterios
seleccionables a través de <EDI 1689>.
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Trazar e imprimir en la red

Activacion de la funcion

EDI Softkey
—

6 1689

Mascara de introduccion

Comportamiento en impresién con spool

Edicidn:

tras 0 paginas(s)

con cabeza de protocolo

al inicio CNC

al final CNC

durante la conmut. aparato
Informacidén Header
Texto para informacién Header

[ *st | wo | [ [ * | [ [ | TERMINAR |

|_aTras | I I | I I I | veo |

m En caso de edicion de paginas aisladas es conveniente que en el

protocolo aparezca adicionalmente informacién de Header
(remitente).
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