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Prefacio

Se presupone que el usuario esta familiarizado con el manejo de la
maquina de medir por coordenadas y con sus componentes.
Mantenga siempre disponibles todos los documentos incluidos en el
suministro.

Convenciones de este manual de
instrucciones

Antes de comenzar a trabajar con este manual de instrucciones,
familiaricese con las convenciones utilizadas.

A continuacién aparecen unas indicaciones en cuanto a los tipos de
caracteres, signos y simbolos.

Convenciones tipograficas

Los tipos de caracteres y el grabado de letras utilizados en este
manual de instrucciones tienen el siguiente significado:
- negrita
— Elemento interactivo en la pantalla
Ejemplo: “... la superficie de conexion <TERMINAR>"

— Concepto
Ejemplo: “Durante el calculo se establecera la situacion espacial
del elemento de mediciéon conforme a un elemento de
referencia”.

— Nombre del fichero y del registro
Ejemplo: /home/zeiss/UB

— cursiva

— Un texto destacado, cuyo contenido es especialmente
importante

Ejemplo: “Haga clic con la tecla derecha del raton ..."

— Referencia cruzada

Ejemplo: “..., véase también » “Preparacion e inicio de un
proceso Master-Slave” en la pagina 1-2"
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— Courier
Cddigo del programa, contenido del fichero

— Courier negrita

Texto en las ventanas de didlogo y en los protocolos

Signos y simbolos

En este manual de instrucciones han sido utilizados signos y simbolos
especiales.

Simbolos para las advertencias e indicaciones

iPeligro!

En este caso se ruega especial precaucion. El triangulo de emergencia
advierte del peligro de lesiones. De no observarse esta advertencia
existe riesgo de posibles dafnos.

jAtencion!

Con este simbolo se advierte de situaciones que pudieran conducir a
la pérdida de datos, a una medicion equivocada, a fallos en el proceso
de medicién, a colisiones o al deterioro del aparato y de la pieza.

m El simbolo de indicacién se encuentra junto a los pasajes importantes
del texto e informaciones adicionales.

Simbolo para la activacion de la funciéon
Pueden darse respectivamente las siguientes posibilidades:
— Eleccién directa mediante un ndmero EDI

— Eleccion directa mediante el menu desplegable

— Eleccion mediante una representacion pictografica

Ejemplo:

S EDI 1652
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| TERMINAR I Simbolo para softkey

Las referencias a las teclas softkey en los didlogos se representaran asi.
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Sumario del capitulo

Este manual de instrucciones describe el inicio a distancia y el enlace
en maquinas de medicion de doble soporte, UMESS Opc.11.

Aqui se encuentran los temas siguientes:

» “Resumen del arranque con un boton para doble soporte” en la
pagina 1-1

» “Condiciones” en la pagina 2-1

» “Funciones del programa para el control remoto” en la pagina 3-1
» “Preparativos” en la pagina 4-1

» “Situaciones especiales” en la pagina 5-1

» “Ejemplo de aplicacion” en la pagina 6-1
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Resumen del arranque con un
boton para doble soporte

Esta opcién posibilita el inicio a distancia de un proceso de medicion
CNC: Dentro del proceso de medicién CNC de un soporte, se concede
el comando de inicio para una medicién CNC en un soporte alejado.
En este caso se comprueba también el estado de las sefiales de
encadenamiento del control de la MMC, véase Condiciones.

Este capitulo contiene:

Program. de procesos med. CNC en el modo de funcion. MAN . . 1-2

Preparacién e inicio de un proceso Master-Slave. . .. .......... 1-2
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Resumen del arranque con un botén para doble soporte

Program. de procesos med. CNC en el modo
de funcion. MAN

Aparato de medicion MASTER Aparato de medicion SLAVE
Medicion Mediciones
Medicién

(sin didlogos de operador)

<EDI 3470>
Inicio del proceso de medicién Slave

<EDI 1578> <EDI 1578>
Desplazamiento a posicion de Desplazamiento a posicion de
seguridad seguridad

Preparacion e inicio de un proceso Master-
Slave

— Comprobar si los dos soportes se encuentran en la posiciéon de
seguridad. Si no es asi, liberar la MMC y activar <EDI 1578>.

— Ajustar en ambos armarios de control el modo de operacion AUTO
o MAN.

— Activar <EDI 1013> en la maquina de medicién a controlar a
distancia (se activa el estado Slave).

— Activar el proceso CNC en la maquina de medicién Master.

m Véase también la informacién adicional en las instrucciones para
administradores de sistemas.
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Condiciones

Este capitulo contiene:

Técnicadelamaquina. .......... ... .. .. . ... 2-2
Medidas de seguridad . .. ........ ... .. ... ... 2-2
Comprobacion de las sefiales de encadenamiento . . .......... 2-3
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Condiciones

Técnica de la maquina

Un proceso de medicién CNC sélo debe iniciarse si previamente se ha
llevado el objeto a medir a la posicién prevista con ayuda de la
automatizacion (dispositivo de colocacién). Las sefiales de la interfaz
numeérica I/O del control de la MMC tienen entonces el siguiente
estado:

Bit 0 = 1 El objeto a medir esta colocado.

Esta ocupacion se ha cableado de forma fija, no pudiendo ser
modificada por el operador.

Medidas de seguridad

— Al poner en marcha un proceso de medicion CNC a través de un
ordenador remoto, hay que asegurarse de que ningun operario se
encuentre en la zona de trabajo de la maquina. Esta comprobaciéon
debe efectuarse antes de poner en marcha una maquina de medir
por coordenadas.

— Dentro de una red de ordenadores, hay que asegurarse de que la
direcciéon y/o el nombre de un ordenador existan una sola vez.

2 '2 61212-1120105 UMESS Opc.11 Inicio a dist. y
enlace en maq. med. de doble soporte



Comprobacion de las senales de encadenamiento

Comprobacion de las sehales de
encadenamiento

El esquema siguiente muestra en qué casos tiene lugar una
comprobacién de las sefales de encadenamiento:

Mod.func. Proceso Efectos, medidas
AUTO Proceso de Se comprueba el estado de las sefiales de encadenamiento.
medicion CNC
Se detiene la marcha mientras el objeto a medir no esté en
posicion.
MAN Proceso de Ninguna comprobacién en el Master.
medicion CNC
El operador debe decidir por si mismo si puede iniciar un
proceso.
AUTO Proceso de Se comprueba el estado de las sefiales de encadenamiento.
o medicién
MAN CNC por control |Se detiene la marcha mientras el objeto a medir no esté en
remoto posicion.
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Condiciones
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<EDI 1013>

<EDI 1578>

<EDI 3470>

Funciones del programa para
el control remoto

Esta funcion se activa en el ordenador del soporte a controlar. El
ordenador espera ahora el comando dado por un ordenador remoto
para permitir el desarrollo de un programa de medicion CNC existente
en el ordenador local.

Esta funcion se anula activando <INTERRUP> o PARADA DE
EMERGENCIA.

Desplazamiento a la posicion de seguridad especificada durante la
instalacion. Hay que acceder a esta posicion de seguridad antes de
gue un objeto a medir sea transportado por el sistema de colocacion
automatica.

Esta funcion da la orden de iniciar un proceso de medicién CNC en el
ordenador del soporte a controlar, desde el ordenador remoto.
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Funciones del programa para el control remoto
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Preparativos

Este capitulo contiene:

Elaborar un proceso de medicion CNC Slave .. .............. 4-2
Elaborar un proceso de medicién CNC Master . . ............. 4-2
Llevar la MMC remota al estado de "control remoto” . ........ 4-3
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Elaborar un proceso de medicion CNC Slave

Un proceso de medicion CNC Slave se desarrolla en la maquina de
medicién por coordenadas controlada a distancia. Alli se programa 'y
gueda almacenada entonces en el ordenador local.

Particularidades:

— El proceso de mediciéon no debe contener ninguin paso que exija la
intervencion de un operador (por ejemplo responder a dialogos).

— Al finalizar el proceso de medicién CNC hay que llevar la maquina
de mediciéon por coordenadas con <EDI 1578> a la posicion de
seguridad. Antes de activar, asegurarse de que la posicion de
seguridad pueda alcanzarse sin colisiones.

— El nombre de programa de este proceso CNC no debe contener
ningun espacio en blanco.

Elaborar un proceso de medicion CNC Master

Un proceso de medicion CNC Master se desarrolla en la MMC que
activa el control remoto. En el punto deseado del proceso de
medicion CNC se programa <EDI 3470>. Durante la modalidad de
programacion se preguntan Unicamente el nombre del ordenadory el
numero de sesion del sistema remoto, asi como el nombre del
programa del proceso de medicién CNC a iniciar en el sistema
remoto.

Durante un proceso de medicion CNC se inicia y supervisa el proceso
CNC Slave a través de esa funcion.
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”

Llevar la MMC remota al estado de “control remoto

Llevar la MMC remota al estado de “"control
remoto”

Para conmutar una MMC se requieren los siguientes pasos:

- Sino se ha hecho ya, activar <eEDI 1578> y liberar la
automatizacion.

— Activar <EDI 1013> en la MMC controlada a distancia. Ahora los
procesos de mediciéon CNC almacenados en el ordenador local
pueden ser iniciados por MMC remota. En la MMC controlada a
distancia ya no debe efectuarse ninguna manipulacién mas, ya que
esto podria tener consecuencias imprevisibles.

Excepcion Un proceso de medicion CNC controlado a distancia puede concluirse
con <INTERRUP>. En la MMC encargada del control esto se
interpreta como fallo de funcionamiento.
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Situaciones especiales

El esquema siguiente explica situaciones especiales que se producen
durante el proceso de medicion CNC controlado a distancia.
Normalmente no se da el caso, pero no pueden excluirse

técnicamente.

Situacion

Efectos

Medidas

Fallo de las sefales
de encadenamiento

La MMC ya no puede ejecutar
funciones CNC (por ejemplo,
cambio de palpador, posicion)

Conectar MAN en el selector de modos de
funcionamiento.

Atencion:

Ya no tienen lugar comprobaciones de
encadenamiento.

<INTERRUP>
durante el proceso de
medicion CNC

Los procesos CNC se
interrumpen en la MMC Master
y Slave. La MMC Slave ya no se
encuentra en el estado de
control remoto.

Si es necesario, liberar la MMC y después
activar <EDI 1578>. Antes de un nuevo
inicio del proceso de medicién CNC
controlado a distancia, activar

<EDI 1013> en la MMC por control
remoto.

61212-1120105 UMESS Opc.11 Inicio a dist. y 5 = 1
enlace en maq. med. de doble soporte




Situaciones especiales

Situacion Efectos Medidas

PARADA DE Los accionamientos se Tener en cuenta el didlogo del ordenador
EMERGENCIA desconectan; la MMC Slave ya |de cada soporte (conectar de nuevo los
durante el proceso de |no se encuentra en el estado de |accionamientos tras subsanar la situacion
medicion CNC control remoto. que provoco la desconexion).

Si es necesario, liberar soportes
individuales y continuar los procesos de
medicion CNC por separado, o activar
<EDI 1578>. Antes de un nuevo inicio del
proceso de mediciéon CNC controlado a
distancia, activar <EDI 1013> en la MMC
a controlar a distancia.

Colision durante el
proceso de medicion
CNC

Los accionamientos se
desconectan; la MMC Slave ya
no se encuentra en el estado de
control remoto.

Tener en cuenta el didlogo del ordenador
de cada soporte (conectar de nuevo los
accionamientos tras subsanar la situaciéon
gue provoco la desconexion).

Si es necesario, liberar soportes
individuales y continuar los procesos de
medicion CNC por separado, o activar
<EDI 1578>. Antes de un nuevo inicio del
proceso de medicion CNC controlado a
distancia, activar <EDI 1013> en la MMC
a controlar a distancia.

5-2
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Ejemplo de aplicacion

Este capitulo contiene:

Programar mediciones CNC en el modo de funcionamiento MAN 6-2

Iniciar procesos de medicion CNC .. ... ... ............ 6-3
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Ejemplo de aplicacion

Programar mediciones CNC en el modo de
funcionamiento MAN

MASTER CNC SLAVE CNC
Medicion Mediciones
Medicién (sin didlogos de operador)

<EDI 3470>

Inicio del proceso de medicion Slave

<EDI 1578> <EDI 578>
Desplazamiento a posicion de Desplazamiento a posicion de
seguridad seguridad
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Iniciar procesos de medicion CNC

Iniciar procesos de medicion CNC

MMC MASTER MMC SLAVE

Liberar MMC Liberar MMC

<EDI 1578> <EDI 1578>

Desplazamiento a posicion de seguridad Desplazamiento a posicién de seguridad
<EDI 1013>
Activar estado de “control remoto”
Iniciar proceso de medicion CNC en la MMC
MASTER

¥

MASTER-CNC

En caso de doble soporte, comprobar el
encadenamiento

<EDI 3470> =)
Inicio del proceso de medicion Slave

SLAVE CNC

e Comprobar encadenamiento
Mediciéon

Medicién
<EDI 1578>
Desplazamiento a posicion de seguridad
<EDI 1578>

Desplazamiento a posicion de seguridad

« FIN CNC

Esperar mensaje de terminado de la 4- <INTERRUP>
MMC Slave

FIN CNC
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Ejemplo de aplicacion
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